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ケーブルモデム
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取扱説明書
CATVデジタル

セットトップボックス

TZ-DCH2800
TZ-DCH2810

品番

■このたびは、ケーブルテレビ局にご加入くださいまして、まことにありがとう
ございました。

■ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」（取扱説明書4～7ページ）は、ご使用前に必ずお読みいただき、
安全にお使いください。
そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。

■取扱説明書は、TZ-DCH2800とTZ-DCH2810共用ですが、接続と設定内容
が異なります。
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P.64~P.68P.80~P.134P.136
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画面表示 

画面モード 

録画予約 

録画の終了時刻 

録画のコピー制御 

再生ナビ 

「一時停止」ボタンでも停止の解除が可能に 一時停止 

システム設定 

購入記録 

接続テレビ設定 

接続機器関連設定 

HDMI接続のAVアンプ 

ビエラリンク(HDMI)

アイコン 機能変更に伴う表示の変更 

2

当社製テレビ「ビエラ」との連動機能 

「チャンネルスキップ設定」機能を追加 

履歴表示を25番組から50番組に変更 

「HDMI/D端子出力設定」の表示を変更 
 

「スピーカー切換」機能を追加 

「チャンネルアップダウン」機能を追加 

AVHDD1のプレビュー表示に制限追加 

ダビング10に対応 

「探して毎回予約」の録画回数を変更 

サービス名の表示を追加 

「サイドカット固定」モードを追加 

3

4

6

18

9

AVHDDの残量を表示 予約設定 11

12

13

14

15・16

26・27

20・21・22・23・24・25

17

19

8・10

5・7

変更点  内容  説明ページ  

● この説明書は、その変更点や追加機能について、2008年4月以降に発売されるTZ-DCH2800/ 
2810に付属の取扱説明書から抜粋して、作成しています。 

● 本機は制御ソフトのダウンロードにより操作や機能の向上が図られています。 

■ソフトウェアバージョンアップによる変更点一覧 

■この説明書について 

での録画で、「番組終了まで」の設定を追加 

「HDMI電源連動」の設定項目を変更 
（HDMI電源連動→HDMI機器制御） 

（1125i固定→1080i固定など） 

● 詳しい内容は、下表の各説明ページの赤枠部分をご覧ください。 

「     ○○ページ」の表記は、本説明書の該当ページをご覧ください。 
● 説明文中の参照ページについて 

「取扱説明書○○ページ」の表記は、お持ちの取扱説明書の該当ページをご覧ください。 
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番
組
を
見
る

録画中
録画中

○○○○ 
さわやか自然百景 

テレビ放送を見る

番組を見ているとき、または、番組表や一覧から選
んでいるときに…

（確認したら を押す）

番組内容 内容 

○○○ 総合 

属性 

○ 月 ○ 

○ 月 ○ ○ ○○の○○○○ 
21:05～21：55

■ 番組概要 
○○○○の○○○ 
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
○○○○○○○○ 
■ 番組詳細内容 
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
○○○○○○○○○○○○○○○○ 

字 

青 
内容 属性 

行送り 
決定 
戻る 

元の画面 

赤 緑 黄 

CATV
ケーブルテレビ

今すぐ見る かんたん予約 詳細予約 
おすすめしてほしいですか？

はい いいえ

番組の特徴を表すアイコン
（☞100ページ）番組のタイトル

番組の内容

 を押す
を押す

番組を見ているときは…

チャンネル

リモコンボタン  ～
（それ以外のときは空白）

未読メール表示
（☞14 ページ）

現在時刻

番組についての情報
（サービス名、タイトル、開始・終了時刻）

を押す

番組の内容を見る 番組のタイトルなどを表示する

BS 101
HDD録画中

VIDEO録画中

大自然『アンデス ○○○ ＨＤＤ
再生 

しばらくして…

再度、 を押すと表示は消えます。

再生経過時間

番組の再生位置

再生中の番組タイトル

録画した番組を再生しているときは…

内いし詳の組番るいてし示表でンコイア■
容（属性）などを見たいとき

（す押を で番組の内容に戻る）

1

▲▼で項目を選び、  を押す2

を押す
→現在の画面に関連したサブメニューが表示
されます。

＜例：番組視聴中のとき＞

視聴制限一時解除

信号切換

データ放送表示オフ

受信状況

枝番選局

サブメニュー

取扱説明書103ページ

下欄参照

取扱説明書47ページ

信号切換

● 送放の応対ーュビチルマ ※や１つの番組に複数
の映像や音楽のある放送の場合に「信号切換」を
選び、決定すると、切り換えができる信号の選択
画面になります。

データ放送表示オフ

● データ放送を終了させることができます。
● 「データ」ボタンを押すことにより再度表示され
ます。

動起、は送放ターデでます押をンタボ」ターデ「
されません。

● 受信している信号の強さなどを表示します。
受信状況

サブメニューを表示する

● 押す前の画面によってサブメニュー
の項目は変ります。

● 行在現月3年8002は送放の応対ーュビチルマ
われていません。

● 信号切換で表示される設定項目は、番組によっ
て変わります。

● 信号切換で切り換えた映像が有料の場合もあ
ります。

● 受信状況の表示は簡易表示であり、確認の目安
です。

※マルチビューとは1チャンネルで主番組、副番組の複数映像が送られる放送のことです。例えば、野球放送の場合、主番組は通
常の野球放送、副番組ではそれぞれのチームをメインにした野球放送が行われます。

しばらくして…

再度、 を押すと表示は消えます。

●
テ
レ
ビ
放
送
を
見
る

<例>
HDD（ハードディスク）
と外部の録画機器で番
組を録画中

ＨＤＤ
再生 
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番
組
を
見
る

テレビ放送を見る

ペイ・パー・ビューの番組を選局したとき
（番組によっては、プレビュー※が表示される）1

購入金額

● コピーガードについて
　 デジタル放送には、ビデオデッキなどで録画できないようにしている（コピーガードのある）番組がありま
す。その番組は正常に録画できません。コピーガードを解除できない番組は「録画購入」の項目が表示されま
せん。

● 購入した番組の視聴中にも、他のチャンネルに切り換えることができます。ただし、購入操作が終了している
と、実際には番組を視聴しなくても料金が請求されます。また、番組予約が実行された場合、視聴や録画をし
なくても料金が請求されます。

購入する
番組を購入したことになり視聴できます。
ただし、コピーガードのある番組は録画できま
せん。

視聴購入
番組を購入したことになり視聴できます。
ただし、コピーガードのある番組は録画できま
せん。

録画購入
番組を購入したことになり視聴および、録画が
できます。

購入しない
番組を購入しません。

（料金を払うと視聴できるときのみ表示）

（料金を払うと録画できるときのみ表示）

◀▶で項目を選び、  を押す2

 を押す

ﾌﾟﾚﾋﾞｭｰ中 「決定」ボタンで番組購入案内を表示します 

※ プレビューとは、有料番組の購入前に、わず
かな時間だけ視聴できるサービスです。

● 。すまりあがのもの料有と料無、はに送放ルタジデ
有料チャンネルを見るには、ご加入のケーブルテレ
ビ局との契約が必要です。

● 組番の）るきで入購で位単組番（ーュビ・ーパ・イペ
を視聴、録画するには、ご加入のケーブルテレビ局
とペイ・パー・ビューの契約と画面上での購入操作
が必要です。

●電話回線の接続または、LANケーブルでケーブルモ
デムなどとの接続が必要な場合があります。
（☞62、66ページ）

番組購入

この番組は有料です。

購入しない
300円
視聴購入

1000円
録画購入

12月18日(月)
21:15～21:55

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

BS０００ 　○○テレビ

●番組により、選べる項目が変わります。

確認画面が出た場合は、
表示内容を確認し操作してください。

有料番組を見る（ペイ・パー・ビュー）

額縁表示の場合に、上下左右の黒帯を消して大きく
表示します。

● ドーモ面画、とるす更変を定設ビレテ続接、りたし押をンタボ」面画の元り､｢たし」入切｣｢「を源電や作操局選
切換は「ノーマル」に戻ります。

● ）ジーペ☞15す｡(まきで択選にきとるいてし定設に」ルマーノ「を」ビレテ続接は､｢」定固トッカドイサ「
。んせまり戻はに」ルマーノ「もてし押をンタボ」面画の元り､｢たし」入切｣｢「を源電や作操局選

● を」力出子端D／IMDHて､｢し定設に」ドイワ「を」ビレテ続接「の定設ビレテ続接、はのるべ選が」ムーズ「
）ジーペ☞15す｡(でけだきとるいてし定設に」定固i0801は､｢たま」定固p084「

● データ放送画面のときは画面モード切換は機能しません。
● 録画予約時の設定は(取扱説明書89ページ)
● っよに定設面画の側ビレテやビレテるす続接す｡(で例一の作動はトスライ面画るいてし載記でジーペのこ
ては動作が異なる場合があります）

ト｣､ッカドイサル｣､｢マーノ「にとごす押
面画に順の」ムーズ定｣､｢固トッカドイサ「

モードが切り換わります。

サイドカット
ワイド（16：9）放送の左右の黒帯を消して拡大表示
（ワイド放送以外では機能しません）
黒帯が無い映像の場合、左右の映像がカットされます
ので、ご注意ください。

ノーマル 通常の出力

ズーム
ノーマル（4：3）放送の上下の黒帯を消して拡大表示し

無が帯黒）んせまし能機はで外以送放ルマーノす｡(ま
い映像の場合、上下の映像がカットされますので、ご注
意ください。

番組を見ているときに…

を押す

ノーマル

上下に黒帯のあるレター
ボックス の放送（4:3）

ワイドテレビ画面では
額縁表示された状態

ズームで帯部分を
消して拡大表示

画面の黒帯を消す（画面モード）

サイドカット固定
設定を変えるまで、上記の「サイドカット」された画面
となります。

●
テ
レ
ビ
放
送
を
見
る
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録
画
・
再
生

タイムキープを開始して30分を超えると、
自動的に再生を開始し、再生しながら続きを録画
していきます。
再生部分は消去されますので、現在時刻からさか
のぼって30分間分のみ録画されています。

→画面が一時停止して、録画がはじまります。

を押す

●停止画面からの続きを再生します。
● 特のどなプッキス秒03やり送早、は中生再

（。すまきでが生再殊 33ページ）

■停止画面から続きを見る

→停止確認画面を表示します。

● 録画した内容が消去され、視聴画面に戻りま
す。

タイムキープを終了するとき
を押す

● タイムキープは、一時記録であり、ハードディ
スクに録画番組は残りません。タイムキープを
終了すると、再度再生することはできません。

タイムキープ 
開始 

録画部分 現在時刻 

再生部分（再生後は、消去されます。） 

時間 

番組を見ているときに来客があったり、用事ができたときなどに一旦画面を停止させ（自動で録画開始）、あとで続き
）。すまいいとプーキムイタを能機のこ（。すまきでがとこる見を

番組を途中で停止し、あとで続きを見る タイムキープ

1

2

3 ◀で「はい」を選び、  を押す

を押す

最大30分間の一時録画をします。

1

見ている番組を録画する

●ハードディスクを使った番組の録画時間について
、は送放ンョジビイハでのすまし画録ままのそを号信送放のどな組番送放ルタジデVTAC・SB・上地

高画質な映像で録画できます。
ハイビジョン放送 ： 最大約23時間、標準放送 ： 最大約69時間
※番組によっては、録画時間が短くなる場合があります。

●本機は録画しながら、すでに録画した番組を再生することができます。

 を押す1

を押す

点が」画録「の部示表面前体本てしトータスが画録→
灯表示します。

● あらかじめ録画終了時刻設定（ 7ページ）を「番
組終了まで」にしておくと番組終了後、自動的に録
画を停止します。

● 現在放送中の他の番組を録画するときは、録画した
い番組を選んで録画ボタンを押してください。

● タボ」止停「やンタボ」画録「、るあに面前体本
ンでも、見ている番組を録画・停止すること
ができます｡(取扱説明書14ページ)

す押をンタボ」止停は､｢合場るす止停を画録
と、録画停止の確認画面を表示します。
もう一度「停止」ボタンを押してください。

→ 本体前面表示部の が点灯し、２番組同時
に録画を開始します。

録「の部示表面前体本てしトータスが画録→
画」が点灯表示します。

1
録画したい番組を選ぶ

または、  ～  で

■ にきとるいてし画録、らがな見を組番 を押すと

録画停止番組選択 
停止する番組を選んでください 
ＢＳ１０３ 
19 : 02～ 19 : 56

19 : 00～ 20 : 26
ＣＳ２６１ 

名画 ○○ 　～世界の ○○○ … 

漫画 ○○ 『７０年代の ○○○ … 

番組 決定 

で停止する番組を選び、  を押す

視聴中画面 
（主画面） 

録画中画面 
（副画面） 

■ 2番組を同時に録画しているときに  を押すと

入の面画副と面画主・
れ換えはできません。

外以クスィデドーハ・
の録画ではあとから
スタートした録画中
画面を副画面に表示
します。

あとからスタートした 
録画中画面 
（主画面） 

先にスタートした 
録画中画面 
（副画面） 

◀で「はい」を選び、  を押す

再生する

録画する

録画を停止する

2

3

を押す

録画中画面を表示
（視聴中画面を副画面
として表示するこ
とはできません。）

2番組を同時に録画する

を押す

3 手順１．２を繰り返して、２つ目の番組
を選ぶ

録画中に画面を2画面で表示する

● 最後に録画した番組が再生されます。
●  停止や早送りなど再生中の操作は9ページをご覧
ください。

●
番
組
を
途
中
で
停
止
し
あ
と
で
続
き
を
見
る

●
見
て
い
る
番
組
を
録
画
す
る

2
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生
再
・
画
録

予約できません。

上記以外の場合は、予約一覧の順に録画します。

予約が完了しました。
予約が重複しています。
予約が実行されない場合
があります。

予約がいっぱいです。
予約を削除してから
やり直してください。

● 。すででま件05は約予
い｡(取扱説明書91ページ)さだくてし消り取を約予な要不で覧一約予

● 予約の重複とは、下記の場合です。
HDDでの予約… 予約した時刻にすでに2つの予約がある場合

 Irでの予約…… 予約した時刻にすでに2つの予約がある場合または、
Irの予約がある場合

●前の録画予約の終了時間と次の予約の開始時間が同じ
場合、次の予約の録画準備のため、前の予約の録画が
10秒～20秒早く終了しますのでご注意ください。

● あがンタボるなくなきで作操、は中画録時同組番2
をンタボ」止停は､｢合場いたし止中を画録。すまり

押してください。
● 動自、に合場いなで分十が量容き空のDDHに時画録
上書き機能を有効にすると、プロテクト（上書き禁
止）がされていない録画番組は自動的に消去される
ことがあります。

録画中のご注意

→そのまま実行すると、次のように録画されます。
 部分は録画されません。

● 。すでルネンャチな要必が約契
ご加入のケーブルテレビ局に問い合わせて、契約を行ってください。
● 。すまれさ示表もに合場たしとうよし約予を帯間時の去過

録画予約後のエラーメッセージ

正しく録画するために
● 合場たし約予画録を組番の前直始開、はたま中送放

でまるなに能可画録、後」入「源電、は器機画録→
）例一ので品製社当す｡(で要必が間時の秒01数

ビデオデッキ：約15秒
DVDレコーダー：約90秒

● 番組にコピーガードがかかっている場合は、正しく
録画されません。

● 年齢制限を設定しているときは、暗証番号を入力し
ないと録画されません。

放送開始の早い番組を優先 開始時刻が同じ場合
ペイ・パー・ビュー（有料番組）を優先

先に始まる番組
開始 終了

後から始まる番組
開始 終了

ペイ・パー・ビュー番組
開始 終了

開始 終了
ペイ・パー・ビュー以外の番組

録画予約する

●「探して毎回予約」は最大20件まで設定できます。
● 番組単位で購入できる有料番組（PPV）の予約はで
きません。

● し探「と」覧一約予「、はし消り取の約予回毎てし探
て毎回予約一覧」の両方で行う必要があります。
(取扱説明書91ページ)

● 番組タイトルが極端に短い場合は設定できない場
す｡(まりあが合 N、天などの場合は設定できません）

● 番組名が前回と大きく異なる場合は、次回の放送を
検索できないことがあります。

● １つの「探して毎回予約」からは同じ番組が1日に連
続して複数回放送される場合、1日に7回まで予約
設定されます。

● 番組の間隔が10分以上離れている場合は、連続番
組として予約設定されません。

● 録画機器の状態により次回の予約が登録されな
グンビダす｡(まりあが合場いなきで行実りたっか

中、起動／終了処理中など）
● 次回の予約が設定されるまで、最大1日かかる場合
があります。

● 次回の放送開始時間が90分以上前後した場合は予
約設定されないことがあります。

● Irシステムのタイマー予約の場合、録画機器によっ
ては次回の予約設定時に予約設定画面が表示され
たり、再生が中断する場合があります。

日時を指定して録画予約する 

●マルチビュー録画、サイドカット、プロテクト
設定については29ページ右側の手順3をご
覧ください。

●DVDレコーダーで録画時の番組タイトル情
報については（☞87ページ）

を押す

で「予約する」を選び、  を押す

番組表で

ジャンル別に
おすすめ一覧

時間指定予約で
予約一覧
録画・視聴設定

で「時間指定予約で」を選び、
 を押す3

2
1

● 設定が有効でない項
目は、灰色表示にな
ります。

● まれさ示表が表組番、とぶ選を」で表組番「
（。す ☞18ページ）

● 表が覧一めすすお、とぶ選を」覧一めすすお「
（。すまれさ示 ☞22ページ）

● がルンャジンイメ、とぶ選を」に別ルンャジ「
（。すまれさ示表 ☞20ページ）

で「予約する」を選び、  を押す
信号設定

その他の設定
予約せず戻る
予約する

で項目を選び、◀▶で設定する

● に合場た出が）面画ーラエはたま（面画認確
は、表示内容を確認し操作してください。

● タが器機画録は」信送再「の時約予ーマイタ
イマー予約状態にならなかった場合に、行っ
てください。

●  暗証番号入力画面が表示された場合は暗証
）ジーペ75☞（。いさだくてし力入を号番

①「見るだけ」か「録画」を選ぶ
②放送種別を選ぶ
③チャンネルを選ぶ

）約予続連のどな週毎・日毎（ぶ選を日／日曜④
）すまりわ換り切もでンタボ赤とンタボ青（

日付指定（1カ月先まで） 毎日 毎週（月～土）

毎週（月～金）毎週（日）～毎週（土）

⑤開始・終了時刻を選ぶ
⑥録画機器を選ぶ（詳しくは☞37～41ページ）
⑦録画モードを選ぶ（詳しくは☞37、39、41ページ）

番の声音重二（示表を容内定設の」声音重二「⑧
）ジーペ92☞定設号信は更変（）効有みの組

⑨以下の項目の設定を変更できます。

4

5

｢探して毎回｣予約時の注意(取扱説明書83ページ)

）ジーペ11☞（置位ンタボのンコモリるす作操

 見るだけ  録画予約方式
ＢＳ放送種別

予約チャンネル ２００
１２月１８日（火） 曜日／日
２０：００１２月１８日

１２月１８日

開始時刻
２１：００終了時刻
Ｉｒ（連動）録画機器
－－

音声：主＋副
録画モード

信号設定
その他の設定
予約せず戻る

①
②
③
④

⑤

⑥
⑦
⑧ 
⑨

● 番組追従や録画の終了時間設定など予約の詳細
設定（☞29、30ページ）

● 録画予約の確認、変更、取り消し（☞31ページ）

●

る
す
約
予
画
録
て
し
定
指
を
時
日

●

る
す
約
予
画
録

自動更新について
毎日、毎週などの連続予約を設定時、自動更新を「入」
にすると連続予約で録画した古い番組を消去して新
しい番組を録画します。ハードディスクには常に最

）⑨の4順手☞（。すまいてれさ画録がみの組番の新

録画予約の前に

番組を探す 
予約する 

機器を操作する 
情報を見る 
設定する 

操作一覧 CATV
ケーブルテレビ

● 設定中、 で1つ前の画面に戻ります。　● 設定後は、 でテレビ放送の画面に戻します。

その他の設定 
オン オフ 

サイドカット する しない 

プロテクト設定 する しない 

自動更新 入 切 

マルチビュー録画 

（左記）
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生
再
・
画
録

で確認・変更・取り消したい番組を
選び、  を押す

Ｗ杯サッカーボランティア  
○○○ボランティア

9:15～ 
12月12日(水)

12月12日(水)

12月12日(水)

12月12日(水)

12月12日(水)

10:55
CS1
777
CS2
105
BS
101
BS
155
CS1
222

スト   関西予選
ＣＧアニメーションコンテ

10:15～ 10:45

過速報
Ｗ杯モーグル大会   予選通

9:03～ 9:55

面・珍場面
Ｗ杯エアリアル大会   名場  

9:15～ 9:55

いだらけの○○○  
○○○ドキュメント　間違

10:30～ 10:55

予約　探して毎回

設定変更 取り消し

＜予約一覧＞

予約の状態をアイコン表示
（詳しくは☞101ページ）

● れぞれそ、が約予のみ済行実と約予の前行実
50件、最大で100件まで表示されます。

●探して毎回予約の取り消しは、この「予約一
覧」と「探して毎回予約一覧」の両方で行う必

す押をンタボ赤で」覧一約予「。すまりあが要
。すまれさ示表が」覧一約予回毎てし探「、と

（探して毎回予約　☞28ページ）

番組表で予約済みの番組を選んで「決定」ボタンを押すと
。すまべ選を」除削約予「」更変定設「

予約内容や実行結果をパネル表示

は約予の前行実■
予、とるす定決でん選を」し消り取「」更変定設「

約の変更や取り消しができます。
（変更時は画面上で内容を修正してから「修正
する」を選び決定すると、変更内容が確定しま
す）

は約予の中行実■
実行を中止するときは「停止」ボタンを押すか、
予約一覧から取り消してください。

は約予のみ済行実■
「履歴削除」を選んで決定すると、一覧から削除
ができます。

「タイマー予約」の変更、取り消しは、
録画機器側でも行ってください。

例：実行前の予約を選んだとき

4

5

録画予約の確認・変更・取り消し

を押す

で「予約する」を選び、  を押す

で「予約一覧」を選び、  を押す3

2

1

番組表で

ジャンル別に
おすすめ一覧

時間指定予約で
予約一覧
録画・視聴設定

）ジーペ11☞（置位ンタボのンコモリるす作操

●

し
消
り
取
・
更
変
・
認
確
の
約
予
画
録

●

定
設
細
詳
の
約
予
画
録

番組を探す 
予約する 

機器を操作する 
情報を見る 
設定する 

操作一覧 CATV
ケーブルテレビ

その他の設定 

＋７分 

オン オフ 

する 

サイドカット する しない 

プロテクト設定 する しない 

－５分 

マルチビュー録画 

番組追従 しない 

番組の放送時刻変更に関係なく最
初の予約完了時刻で予約を実行し
たいとき
（予約設定時間内に番組が始まらな
い場合、予約は実行されません。）

● 予の別、合場たれさ更変が間時約予で従追組番
約番組と重複する場合があります。

● 局送放、もていてれさ定設に」るす「を従追組番
から送られてくる番組情報によっては録画予
約が実行されない場合があります。

●番組追従は時間指定予約時またはタイマー予
約時には、はたらきません。

番組追従（番組の放送時刻変更に合わせて
予約時間を自動で変更する）

する

しない

番組の放送時刻変更に合わせて予
約も自動で変更したいとき
（局からの情報があるときのみ3時
間まで追従）

1 取扱説明書89ページ手順2の画面のとき
で「番組追従」を選び、
◀で「する」を選ぶ

を押し、 で「予約する」を選び、

 を押す(取扱説明書83､85､87ページ)
2

録画予約の詳細設定

● 設定中、 で1つ前の画面に戻ります。　● 設定後は、 でテレビ放送の画面に戻します。

あらかじめ予約の設定を登録しておくとき

で項目を選び、◀▶で設定する

以下の詳細設定を行うことができます。
●番組追従
●マルチビュー番組を録画
●自動上書き
●録画終了時刻

2

取扱説明書90ページ手順１.２のあと
で「録画・視聴設定」を選び、
 を押す

1
ジャンル別に
時間指定予約で
予約一覧
録画・視聴設定

① 放送時間が変わったとき
予約も自動で変更したいとき→「する」
（詳しくは左記参照）

たは、は時」約予定指間時約｣｢予ーマイタ「※
らきません。

きとの組番ーュビチルマ②
●すべての信号を録画する→「オン」
●信号設定で設定した信号だけを録画する→「オフ」
（内蔵ハードディスクへの録画、i.LINK対
応機器での録画）

③ 内蔵ハードディスクへの自動上書き機能の設定
● 自動上書きを有効にしたいとき→「する」
●自動上書きを無効にしたいとき→「しない」

④ 放送中の番組を録画するとき
録画ボタンを押して録画する場合（☞5
ページ）、番組が終了すると自動で録画停止
します。
●番組が終了すると録画停止する→「番組終了まで」
● いなし定設を了終動自 →「指定なし」

①
②
③
④

● 画録、合場たし定設を」でま了終組番「
開始時に、番組情報が取得できないとき
は、録画をすることができません。

● といないてれさ定設に」でま了終組番「
きは、番組が終了しても「停止」ボタンを
押すまで録画状態が続きます。
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録
画
・
再
生

録画した番組を見る 再生ナビ
本機に録画（保存）した番組は、再生ナビ（録画番組一覧）から選んで再生を行います。
再生ナビでは録画した番組の再生、消去、番組名編集、ダビングなどを行うことができます。

を押す

再生ナビ HDD ディスク残量 HD 10:00 SD 30:30

録画時間 
00:20

青 
途中から 
再生 

前へ 次へ 

番組 
選択 

決定 
戻る 

元の画面 

赤 緑 黄 

録画日時 ＣＨ 番組名 

5/5

07/12/24 14：10 金曜 ○○○○○ 地Ｄ 111
07/12/24 14：10 ビューティー ○○○○○ BS 123
08/01/10 14：10 サンデー ○○○○○ 地Ｄ 017
08/01/12 14：10 今日の ○○○○○ BS 200
08/01/13 11：10 コーヒーブレイク『○○○○○○・・・地Ｄ107

ページ 

CATV
ケーブルテレビ 

前回、見ていた番組の途中から再生する録画した番組を再生する

＜再生ナビ画面＞

で見たい番組を選び、  または 
を押す

 を押す

● →「機器を操作する」→「HDD」で再生ナビ画面を表示させることもできます。

● 設き書上動自、合場いなで分十が量容き空のDDH、は組番画録いないてれさが）止禁き書上（定設トクテロプ
定（ 7ページ）を「する」に設定していると自動的に消去されることがあります。
プロテクト設定の変更は（取扱説明書70ページ)

選んだ番組を再生します。

● 視聴制限が設定されている番組の場合は、暗証番
号入力画面が表示されます。

前回、番組を見ていた地点（停止させた場面）から再
生します。

再生中に再生開始位置を設定する

「－180分～－1分、1分～180分」

▲

▲

でタイムワープ（再生開始位置）を
設定し、  を押す

サブメニュー

データ放送表示オフ
信号切換

タイムワープ

タイムワープ ＋ 分

で「タイムワープ」を選び、  を押す

を押す1
2

3

●
録
画
し
た
番
組
を
見
る

選んでいる番組の
再生画面
（プレビュー画面)

選んでいる
番組の録画
時間

再生ナビは、HDD（内蔵ハードディスク）に録画した番組を一覧表示し
）示表に順らかのもい古の刻時始開画録す｡(ま

HDDに録画でき
る残り時間
HD：ハイビジョン
　　放送
SD：標準放送

▲

を押すと番組
名の続きを表示
します。

HDDに録画した番組名
HDDに録画した放送チャンネル

録画番組の情報を表すアイコン

プロテクト設定
コピーワンス
ダビング10に対応した番組
録画中● 

HDDに録画した日時と録画開始時刻

操作内容 操作ボタン

再生
● 再生中に押すと、再生速度が変わりま

）速倍8.0→速倍3.1→生再常通（。す

一時停止
● 番組の再生を一時停止します。

● または  で再生を再開
します。

停止 番組の再生を停止します。

● 停止中に  で再度再生します。

早送り
早戻し

● 押すごとに、速度が速くなります。
（5段階）

●  で通常再生に戻ります。

スロー
再生

）に中止停時一（

● 押すごとに、速度が速くなります。
）階段5（

●  で通常再生に戻ります。

スキップ
再生

（再生中または一時停止中に）

● 押した回数だけ番組や場面を飛び越
して再生します。

30秒先へ
スキップ
再生 ●1回押すごとに、約30秒飛び越して

再生します。

30秒逆へ
スキップ
再生

（長押し）

●約30秒戻って再生します。

もでンタボ」止停「やンタボ」生再「、るあに面前体本
（。すまきでが止停や生再の組番画録 8ページ）

再生中の操作

設定した位置より再生します。

● 。すまきでが定設で内間時の組番みの中生再の組番画録
● ▲

▲

の長押しで15分単位で切り換わります。
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録
画
・
再
生

録画した番組を見る 再生ナビ
本機に録画（保存）した番組は、再生ナビ（録画番組一覧）から選んで再生を行います。
再生ナビでは録画した番組の再生、消去、番組名編集、ダビングなどを行うことができます。

を押す

再生ナビ HDD ディスク残量  HD 10:00 SD 30:30

録画時間 
00:20

青 
途中から 
再生 

前へ 次へ 

番組 
選択 

決定 
戻る 

元の画面 

赤 緑 黄 

録画日時 ＣＨ 番組名 

5/5

07/12/24 14：10 金曜 ○○○○○ 地Ｄ 111
07/12/24 14：10 ビューティー ○○○○○ BS  123
08/01/10 14：10 サンデー ○○○○○ 地Ｄ 017
08/01/12 14：10 今日の ○○○○○ BS  200
08/01/13 11：10 コーヒーブレイク『 ○○○○○○・・・ 地Ｄ107

ページ 

CATV
ケーブルテレビ 

前回、見ていた番組の途中から再生する録画した番組を再生する

＜再生ナビ画面＞

で見たい番組を選び、  または 
を押す

 を押す

● →「機器を操作する」→「HDD」で再生ナビ画面を表示させることもできます。

● 設き書上動自、合場いなで分十が量容き空のDDH、は組番画録いないてれさが）止禁き書上（定設トクテロプ
定（ 30ページ）を「する」に設定していると自動的に消去されることがあります。
プロテクト設定の変更は（ 34ページ）

選んだ番組を再生します。

● 視聴制限が設定されている番組の場合は、暗証番
号入力画面が表示されます。

前回、番組を見ていた地点（停止させた場面）から再
生します。

再生中に再生開始位置を設定する

「－180分～－1分、1分～180分」

▲

▲

でタイムワープ（再生開始位置）を
設定し、  を押す

サブメニュー

データ放送表示オフ
信号切換

タイムワープ

タイムワープ ＋ 分

で「タイムワープ」を選び、  を押す

を押す1
2

3

●
録
画
し
た
番
組
を
見
る

選んでいる番組の
再生画面
（プレビュー画面)

選んでいる
番組の録画
時間

再生ナビは、HDD（内蔵ハードディスク）に録画した番組を一覧表示し
）示表に順らかのもい古の刻時始開画録（。すま

HDDに録画でき
る残り時間
HD：ハイビジョン
　　放送
SD：標準放送

▲

を押すと番組
名の続きを表示
します。

HDDに録画した番組名
HDDに録画した放送チャンネル

録画番組の情報を表すアイコン

プロテクト設定
コピーワンス
ダビング10に対応した番組
録画中● 

HDDに録画した日時と録画開始時刻

操作内容 操作ボタン

再生
● 再生中に押すと、再生速度が変わりま

）速倍8.0→速倍3.1→生再常通す｡(

一時停止
● 番組の再生を一時停止します。

● または  で再生を再開
します。

停止 番組の再生を停止します。

● 停止中に  で再度再生します。

早送り
早戻し

● 押すごとに、速度が速くなります。
　（5段階）

●  で通常再生に戻ります。

スロー
再生

）に中止停時一（

● 押すごとに、速度が速くなります。
）階段5（

●  で通常再生に戻ります。

スキップ
再生

（再生中または一時停止中に）

● 押した回数だけ番組や場面を飛び越
して再生します。

30秒先へ
スキップ
再生 ●1回押すごとに、約30秒飛び越して

再生します。

30秒逆へ
スキップ
再生

（長押し）

●約30秒戻って再生します。

もでンタボ」止停「やンタボ」生再る､｢あに面前体本
す｡(取扱説明書14まきでが止停や生再の組番画録

ページ)

再生中の操作

設定した位置より再生します。

● 。すまきでが定設で内間時の組番みの中生再の組番画録
● ▲

▲

の長押しで15分単位で切り換わります。
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録画した番組を消去・設定を変更する 再生ナビ

録画機器をi.LINK接続したとき

2

5 ◀で「はい」を選び、  を押す

で「ダビング」を選び、  を押す

3 ▶で録画する機器を選ぶ

サブメニュー 
番組消去 
ダビング 
番組名編集 

プロテクト設定変更 

ダビング 

ダビング開始 ダビングしない 
Ｄ―ＶＨＳ１ 

《番組名》 
○○ 　名画の世界 ○○○ … 

ご注意：ダビング中は外部機器に録画ができません。
録画機器 

ダビング可能回数：○回 

i.LINK接続設定(取扱説明書123ページ)で
｢使用｣を｢する｣にした機器を表示(2台まで)

ダビング 

はい いいえ 

コピー制御のため、ダビングすると元の番組は 
消去されます。 
ダビングを実行しますか？ 

● タボ」ビナ生再は､｢きとるす止中をグンビダ
ンを押すとダビング中止確認画面が表示さ

グンビダとるす定決、び選を」いはす｡｢まれ
は中止されます。

● 機部外どな画録KNIL.i、画録rIは中グンビダ
器に録画ができません。

ダビング 

ダビング開始 ダビングしない 
Ｄ―ＶＨＳ１ 

《番組名》 
○○ 　番組名世界 ○○○ … 

ご注意：ダビング中は外部機器に録画ができません。
録画機器 

ダビング可能回数：○回 

● 組番画録な能可がーピコルタジデみの回1
では、ダビングを開始すると本機に保存され
た元の番組は削除されます。

● るなに杯満が量容の器機画録の先グンビダ
と途中で中断されます。

4 ◀で「ダビング開始」を選び、

 を押す

録画した番組名を編集する

サブメニュー 
番組消去 
ダビング 
番組名編集 

プロテクト設定変更 

番組名を入力する
番組名編集 

変更する 変更しない 

＜＜現在の番組名＞＞ 
○○○○ 

○○○○○……… 

● 文字の入力方法は
（ 50～53ページ）

2

3

4

で「番組名編集」を選び、  を押す

録画した番組を消去する

で操作したい番組を選び、  を
押す

サブメニュー 
番組消去 
ダビング 
番組名編集 

録画した番組の上書き禁止を設定する

ダビング 
番組名編集 
プロテクト設定変更 

 プロテクト設定が変更されます。
例：上書き禁止の設定がされると、上書きが
禁止になり、録画番組情報に （プロテ
クト設定）のアイコンが表示されます。

◀で「はい」を選び、  を押す

1

2

2

で「番組消去」を選び、  を押す

3

で「プロテクト設定変更」を選び、
 を押す

●

る
す
グ
ン
ビ
ダ
に
器
機
画
録
の
他

●

る
す
更
変
を
定
設
・
去
消
を
組
番
た
し
画
録

番組消去 

はい いいえ 

消去してもよろしいですか？ 

32ページの再生ナビ画面を表示させ

録画日時 ＣＨ 番組名 
07/12/24 14：10 金曜 ○○○○○ 
07/12/24 14：10 ビューティー ○○○○○ BS   123
08/01/10 14：10 サンデー ○○○○○ 
08/01/12 14：10 今日の ○○○○○ BS   200
08/01/13 11：10 コーヒーブレイク『 ○○○○○．．．。 』 

1 32ページの再生ナビ画面を表示させ

で操作したい番組を選び、 を押す
1 取扱説明書69ページの再生ナビ画面を表示させ

録画番組情報（ 32ページ）

1 32ページの再生ナビ画面を表示させ

で操作したい番組を選び、  を
押す

録画日時 ＣＨ 番組名 
07/12/24 14：10 金曜 ○○○○○ 
07/12/24 14：10 ビューティー ○○○○○ BS  123
08/01/10 14：10 サンデー ○○○○○ 
08/01/12 14：10 今日の ○○○○○ BS  200
08/01/13 11：10 コーヒーブレイク『 ○○○○○．．．。 』 

録画日時 ＣＨ 番組名 
07/12/24 14：10 金曜 ○○○○○ 
07/12/24 14：10 ビューティー ○○○○○ BS 123
08/01/10 14：10 サンデー ○○○○○ 
08/01/12 14：10 今日の ○○○○○ BS 200
08/01/13 11：10 コーヒーブレイク『 ○○○○○．．．。 』 

で操作したい番組を選び、  を
押す

録画日時 ＣＨ 番組名 
07/12/24 14：10 金曜 ○○○○○ 
07/12/24 14：10 ビューティー ○○○○○ BS  123
08/01/10 14：10 サンデー ○○○○○ 
08/01/12 14：10 今日の ○○○○○ BS  200
08/01/13 11：10 コーヒーブレイク『 ○○○○○．．．。 』 

録画機器とアナログ接続したとき

本機と録画機器を映像・音声コードで接続してダビン
グする場合、録画機器側でダビング操作を行ってくだ
さい。
● アナログ接続した場合、ダビング（コピー）回数の制
限はありません。

本機と録画機器をi.LINK接続してダビングする場合、
本機側でダビング操作を行います。
（i.LINK接続について 取扱説明書122ページ) 

他の録画機器にダビングする

◀で「変更する」を選び、  を押す
番組名編集 

変更する 変更しない 
○○○○○……… 

＜＜現在の番組名＞＞ 
○○○○ 

1回になると本
機に保存された
元の番組は削除
されます。

● まいてし応対に01グンビダは送放ルタジデ上地
すが、全てのデジタル放送がダビング10に対応
しているわけではありません。

● 対は01グンビダ、合場たし画録に器機部外接直
応されません。

ダビング実行確認画面を表示します。
（コピーが可能な録画番組ではダビング実
行確認がなくダビングが開始されます。）

「ダビングを開始します」のメッセージが
表示され、ダビングを開始します。

ダビング10について
本機と他の録画機器をデジタル接続した場合、本機の
ハードディスクで録画した番組を他の録画機器へ10回
までダビングすることができます。
（コピー※19回＋ムーブ※21回）
※1  コピー：

オリジナルを残したまま複製が可能。
※2  ムーブ：

録画した番組の保存場所を移動させること。
（他の録画機器に10回目のダビングをしたと
きその録画番組は本機から消去されます。）
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録
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う行を作操てっ従に順手の記下 リモコンで電源を入れ、テープを入れる

● が号信始開画録と」切／入「源電でKNIL.i
送られる
（終了時刻に停止信号が送られる）
●予約した番組の映像と音声が出力される

番 組 の
予約操作

予約時刻
になると 電源が入り、録画が実行される

（終了時刻に電源が切れる）

録画機器
(D‑VHSビデオデッキなど) 

電源「入｣､録画開始、終了 

映像、音声信号 
（予約時刻になると） 

〈本機側の操作など〉 〈録画機器側の操作など〉

2
1  を押す

◀▶で録画したい番組を選び、

 を押す

4 で「予約方式」を選び、
▶で「録画」を選ぶ

▶で「詳細予約」を選び、  を押す3

動自倍｣｢5倍｣｢3準｣｢標「 ※1」から選ぶ
）21:91量残（RDは､｢きとの＊DDHVA ※２」に固定

（「5倍」に対応していない録画機器では「標準」で録画）
※1「自動」は高画質なモードを優先して録画します。
・デジタルハイビジョン放送→「HS」で録画
・デジタル標準テレビ放送→「STD」で録画
(放送局側の設定により変わることがあります）
・デジタル録画できない場合→録画機器で設
定しているモードでアナログ録画

※2 接続機器により残量の表示が異なります。詳細予約かんたん予約

予約設定

予約方式

録画機器
探して毎回

録画モード
－－
－－

見るだけ
する しない

録画

信号設定
その他の設定
時間指定予約へ
予約せず戻る

予約設定

予約方式

録画機器
探して毎回

録画モード
－－
－－

見るだけ
する しない

録画

信号設定
その他の設定
時間指定予約へ
予約せず戻る
予約する

「予約する」を選び、  を押す
その他の設定
時間指定予約へ
予約せず戻る
予約する

これで、予約完了です。

6

HDR（ハードディスクレコーダー）の場合、
標準はSP、3倍はLP、5倍はEPでMPEG-2

)0001RDH-VNす｡(まし画録ドーコンエ

「D-VHS＊」
「HDR＊」
「AVHDD＊」
から選ぶ

探して毎回予約を
を」いなしる｣｢す「

設定する

5 で項目を選び、◀▶で設定する ●
外
部
機
器
に
録
画
予
約
す
る

番組表 火 水 金 土 日 火 
局の都合により番組が変更される場合があります 全ＣＨ すべて○ 月 ○ 

○ 月 ○ 
～ 

○○○○○○ －選手権大会 
○○ ＶＳ○○○○ 

視聴中 

○○ テレビ １ ＢＳ放送 ＢＳ放送 ＢＳ放送 ＢＳ放送 

青 
日時 
変更 

拡大 
縮小 

番組 
検索 

予約 
一覧 

番組 
選択 

決定 
戻る 

元の画面 

赤 緑 黄 

 ○○○ ニ 
  ュース 
 スポーツ 

○○○メジ
ャー○○・○ 
○ボール

○○○アッ
プ○○

ニュース○
○○
お国○○○
○○
映画劇場
 ○○○スペ
 クタル

驚異の○○
 ○～宇宙空
 間○○○

 名画の ○○ 

○○○○○
 選手権大会

ＢＳスペシャ
ル「○○○○
○○」

世界のマジ
ック「○○○
○○○」．．

 ニュース・ 
   ○○○ 

ハイビジョ
 ン○○○～
 ○○○○

今夜の○○ ○○男と○ 
 ○○女「知ら
 れざる・・・

未来○○  心の ○○ 

○○の窓 ○○の世界  天空の ○○ 
   ○○○○ 

○○○○ 
   スポーツ 

 ニュース 
   ○○○ 

予 

CATV
ケーブルテレビ

予 

予 

i.LINK

● 設定中、 で1つ前の画面に戻ります。

● 設定後は、 でテレビ放送の画面に戻します。
外部機器に録画予約する

●本機と外部機器を接続するにはi.LINKやIrシステムなどいろいろな接続方法があります。
ハイビジョン放送の録画は本機または、i.LINKの使用をお勧めします。それ以外の方法では、従来の地上アナログ
放送と同等の画質になります。

● 有料番組（ 17ページ）の番組予約が実行された場合、視聴や録画をしなくても料金が請求されますので、十分
にご注意ください。

● ルタジデ上地（送放、にどな時約予、はで器機画録いないてし応対にルタジデVTAC、ルタジデSCやルタジデ上地
2HD-VN、01EHD／1HD-VN製社当（。すまりあが合場いなれさ示表くし正が号番ルネンャチや）VTAC、SCや

／DHE20、NV-HVH1など）また、一部の機能で制限が発生する場合があります。
●デジタル放送は2004年4月以降、1回だけ録画可能なワンスコピーと2008年6月以降10回までコピーできる
ダビング10のコピー制御信号が加えられています。VHSビデオデッキなどのアナログ録画機器での録画はこれ
までどおり可能です。DVDレコーダー、パソコンなどのデジタル録画機器では録画・複製・移動ができないことが
あります。詳細は録画機器の取扱説明書やカタログなどでご確認ください。

Irシステムで外部機器を接続のとき
。すまりあがたかしの約予のり通2の」約予ーマイタ「と」約予動連「、合場たし続接でムテスシrIを器機部外と機本

（詳細は☞38、39ページ）

録画予約をする前に

録画モードについて
● 。いさだくてし定設をドーモ画録るいてし応対で器機画録、上の覧ごを書明説扱取の器機画録
● 。いさだくてし定設で器機画録、はきとだん選を」定設側器機「
● HDD録画での録画モード表示について
予約設定画面で録画モード選択時に表示されるDR（21：00）とは、ダイレクトレコーディングの意味でデジタル
放送をデジタル信号のままHDDに録画します。かっこ内は、ハイビジョン放送を録画できる時間の目安です。

● 。いさだくみ読おくよも書明説扱取の器機画録部外
● 。いさだくてし作操し認確を容内示表、はに合場た出が）面画ーラエはたま（面画認確

外部機器への録画情報 番組の放送時間が
変更になったとき 録画機器側の設定

連動予約 番組が放送開始するときに本機から
外部機器へ録画情報を送る

変更時間に合わせて録画
（番組追従設定※のとき）

あらかじめ設定が必要

タイマー予約 予約設定した時点で本機から
外部機器へ録画情報を送る

変更前の時間で録画
（予約時に録画情報を受け
ているため、予約時以降の
変更はできません。）

設定は不要

※番組追従設定について（☞30ページ）

i.LINKで接続した外部機器に録画する 機器の
接続と設定
取扱説明書
 122ページ

番組追従など詳細な予約設定をすること
ができます｡(取扱説明書89ページ)
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便
利
に
使
う

使いかたに合わせて設定を変える

（チャンネルボタン）を押して、順送りに選局でき
る対象を設定します。

字幕の設定 

文字スーパー言語 日本語 英語

文字スーパー 
字幕言語 
字幕 

日本語 英語

オフ オン

オフ オン

システム設定
設置設定
接続機器関連設定

自動更新設定
設定リセット

▼で項目を選び、◀▶で設定する

● 強制的に表示される字幕や文字スーパーなど、設定
しても番組によって無効になる場合があります。

● はえ換切の」ンオフ｣｢オ「の幕字 でもできます。

字幕のオフ／オン

字幕の言語
文字スーパーの
オフ／オン

文字スーパーの言語

番、をとこいたしせら知おに者聴視、はとーパース字文
組放送中の画面上に文字で表示します。

を押す1
▼で「設定する」を選び、 を押す

▼で「システム設定」を選び、  を押す

2

3

予約する
機器を操作する
情報を見る
設定する

▼で「字幕の設定」を選び、  を押す4
5

▼で「選局対象」を選び、◀▶で設定する4

お好み リモコンの ～ に設定
れているチャンネルと、チャンネル
設定(取扱説明書24～27ページ)で
設定した13～36までのチャンネル｡

テレビ テレビ放送（映像＋音声）のチャンネ
ルのみ。

ラジオ／データ ラジオ放送（音声のみ）とデータ放送
のチャンネルのみ。

すべて 現在受信可能なすべてのチャンネル。

● 各項目の詳細は以下をご覧
ください。

● 「ケーブルモデム電源連動」
の設定（☞17ページ）

タイトル表示
機能待機

する

ケーブルモデム電源連動
する
する

前面パネル輝度

選局入力方式

明

すべ
主

桁入

選局対象
二重音声設定

システム設定

字幕の設定
おすすめ番組設定

制限項目設定
文字入力設定

オプティマイザー オフ

／２

字幕や文字スーパーを設定する字幕の設定

i.LINK機器からの制御信号を受け付けたり、出画時間
を早くすることができます。

▼で「機能待機」を選び、◀▶で設定する

タイトル表示 する しない
する しない

すべて
主

選局対象 
二重音声設定

文字入力設定 

機能待機

する i.LINK機器からの制御信号を受け付
けたり、出画時間を早くしたいとき

しない 電源「切」時の消費電力を少なくし
たいとき

4

お知らせ

● 記上、合場の声音重二が送放にきとたし」入「」切「源電
で設定した音声になります。

● 放送によっては「主」が外国語で「副」が日本語の場合が
あります。

▼で「二重音声設定」を選び、
◀▶で設定する

タイトル表示 する しない
する しない

すべて
主

選局対象 
二重音声設定

字幕の設定
制限項目設定 
文字入力設定 

機能待機

4

お知らせ

前面表示窓（蛍光表示管）の明るさを「明」と「暗」の2段
階に切り換えることができます。

▼で「タイトル表示」を選び、
▶で「しない」に設定する

▼で「前面パネル輝度」を選び、
◀▶で設定する

● てえ換り切をルネンャチ、とるす定設に」いなし「
も右上に番組タイトル情報などを表示しません。
（チャンネルは表示します。）再度、表示させる
場合は設定を「する」に戻してください。

●  「しない」に設定しても、画面表示ボタンを押したと
きは、タイトル表示します。

● 。すまいてれさ定設に」明「は時荷出場工

4

4

映像のブロックノイズや輪郭部のちらつきを低減します。

▼で「ＨＤオプティマイザー」を選び、
▶で「オン」に設定する4

▼で「文字入力設定」を選び、  を押す4
▼で設定項目を選び、◀▶で設定する5
リモコンボタン 携帯電話方式で入力
画面キーボード 画面上のキーボードで入力

１文字の入力で変換候補を表示したいとき
→「予測方式」

ブロックノイズ（小さな四角形のノイズ）
や輪郭部のちらつき（ノイズ）を低減する

HDオプティマイザーの機能を無効にする

●通常は「オン」に設定してください。

オン

オフ

（工場出荷時）

文字入力の方式や変換方法を変える文字入力設定

二重音声の設定を変える二重音声設定

番組タイトルなどの表示を消すタイトル表示

ノイズやちらつきを低減するＨＤオプティマイザー

本体表示窓の明るさを変える前面パネル輝度

映像を映し出すまでの時間を短くする機能待機

●
使
い
か
た
に
合
わ
せ
て
設
定
を
変
え
る

● 機能待機を「する」に設定すると、出画時間は早く
なりますが、電力を消費します。各機種の消費電
力は仕様（☞112、113ページ）をご覧ください。

順送りできるチャンネルを設定する
選局対象

チャンネルアップダウン

▼で「チャンネルアップダウン」を選び、
◀▶で設定する5

ネットワーク 地上デジタル放送、BSデジタル放
送、CATVデジタル放送などの各放
送内で選局する

シームレス 地上デジタル放送、BSデジタル放
送、CATVデジタル放送などの各放
送をまたいで選局する

（システム設定2ページ目）

システム設定２／２ 
チャンネルアップダウン ネットワーク 

主

副

主＋副

音声が日本語

日本語と外国語
を同時に出力

音声が外国語

● 設定中、 で1つ前の画面に戻ります。

● 設定後は、 でテレビ放送の画面に戻します。

選局対象 すべて 

文字入力設定 
制限項目設定 
字幕の設定 

おすすめ番組設定

操作するリモコンのボタン位置
(取扱説明書92ページ)
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▼で「制限項目設定」を選び、  を押す

システム設定

文字入力設定
制限項目設定

字幕の設定
おすすめ番組設定

～ で
4桁の暗証番号を入力する

画面の指示に従って

1

2

● 年齢の下限や購入金額の上限を設定できます。
● 制限を超える番組は暗証番号の入力が必要です。
● 年齢制限を超える番組は番組表などで「・・・」と表示
します。

設定した年齢や購入金額を超える番組を選ぶと

暗証番号の入力画面が表示される。
視聴制限があります。

－－－－

暗証番号を入力してください。

▼で「一番組限度額」を選び、◀▶で金額の上
限を設定する

制限項目設定 

ブラウザ制限
一番組限度額

視聴可能年齢 

無制限

無制限

無制限 

額金るきで限制
」円005,1「」円000,1「」円005「」円001「→

」円000,3「」円005,2「」円000,2「
「無制限（工場出荷時）」

▼で「視聴可能年齢」を選び、
◀▶で年齢の下限を設定する

制限項目設定 

一番組限度額
視聴可能年齢 

無制限

無制限 

制限できる年齢
「→ 時荷出場工（限制無「、）位単才1（」才91「～」才4 ）」

～ を押して、暗証番号を入力する。

使いかたに合わせて設定を変える

視聴できる年齢を制限する

有料番組のとき一番組の購入金額を制限する

制限を解除（視聴できる）

（ を押すごとに最後の桁が取り消される）

チャンネルを変えるまで視聴可能
電源OFFまで
選局まで

電源を切るまで視聴可能

● 各項目の詳細は以
下をご覧ください。

● 初めて設定するときは暗証番号を2回入力
して登録します。

● 暗証番号の入力がないと約10秒後に「シ
ステム設定」の画面に戻ります。

登録した暗証番号は、忘れないように
メモをしておいてください。

▼で「チャンネルスキップ設定」を選び、  を押す
ブラウザ制限 無制限 

チャンネルスキップ設定 
暗証番号変更 

選局まで 制限解除有効期限 

暗証番号削除 

視聴できるチャンネルを制限する

▲▼で制限するチャンネルを選び、  を押す
C500 ○○○○
C600 ○○○○ スキップ

BS200 ○○○○
BS100 ○○○○ スキップ

● りなくなきで局選はルネンャチたし定設プッキス
）んせまし示表もに表組番（。すま

● す押を定決、び選をルネンャチたし定設プッキス
と、スキップ設定を解除します。

● でチャンネルスキップ設定を一時解除します。
（ 。すまり戻に態状限制とるす」入「」切「を源電 ）

● でスキップチャンネルのみの表示に切り換わり
ます。

▼で「暗証番号削除」を選び、 を押す

暗証番号変更
チャンネルスキップ設定

暗証番号削除

選局まで制限解除有効期限

◀で「はい」を選び、 を押す
暗証番号を削除します。よろしいですか？ 

はい いいえ 

●視聴制限は、無効になります。

▼で「暗証番号変更」を選び、 を押す

暗証番号変更
チャンネルスキップ設定

暗証番号削除

選局まで制限解除有効期限

●入力がないと約10秒後「制限項目設定」の画
面に戻ります。

～ で、新しい4桁の暗証番号を入力する

暗証番号変更 

暗証番号を変更します。
暗証番号を入力してください。

＊＊＊＊

戻る
番号入力

１文字削除

画面の指示に従って
再度、4桁の暗証番号を入力する

チャンネルを選ぶとき、３桁のチャンネル番号を入力
して選ぶか、数字ボタンに割り当てられたチャンネル
番号で選ぶかを設定します。

▼で「選局入力方式」を選び、
◀▶で設定する

3桁入力 数字ボタンを3度押して、3桁のチャ
ンネル番号を入力すると、そのチャ
ンネルに切り換わる

プリセット

■「３桁入力」に設定したとき

1
暗証番号を変更する

暗証番号を削除する

チャンネルの入力方式を設定する選局入力方式

12ページ手順１～３で「システム設定」画面を表示さ
せてから行ってください。

●
使
い
か
た
に
合
わ
せ
て
設
定
を
変
え
る

12ページ手順１～３で「システム設定」画面を表示さ
せてから行ってください。

変更した暗証番号は、忘れないように
メモをしておいてください。

制限項目設定 

ブラウザ制限 
一番組限度額 
視聴可能年齢 

無制限 

無制限 

無制限 

チャンネルスキップ設定 
暗証番号変更 

選局まで 制限解除有効期限 

暗証番号削除 

▼で「制限解除有効期限」を選び、
◀▶で設定する

制限解除の期限を設定する

①

②

①

②

①

②

①

①

①

③

下記

ブラウザ制限 無制限 

チャンネルスキップ設定 
暗証番号変更 

選局まで 制限解除有効期限 

暗証番号削除 

を押す③
④確認画面で、◀で「はい」を選び、  を押す

入力パネルの表示中は
 不使用

一文字削除
● それ以外のときはボ
タンに設定したチャ
ンネルを選局（プリ
セット選局）します。

■「プリセット」に設定したとき

チャンネル番号の入力のしかたは、
取扱説明書47ページをご覧ください｡

有料番組や視聴年齢制限を設定する制限項目設定

チャンネルの選びかたは、
取扱説明書46ページをご覧ください｡

● 設定中、 で1つ前の画面に戻ります。

● 設定後は、 でテレビ放送の画面に戻します。

数字ボタンを1度押すと､取扱説明書
24～27ページで設定したチャンネ
ルに切り換わる

(取扱説明書
 103ページ)

(取扱説明書
 103ページ)
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いろいろな情報を見る

●表示される金額は参考金額です。価格改定など
により、請求金額とは異なる場合があります。

● 信受をルーメ、といないてれさ入挿がドーカCI
できない場合があります。

● るれさ示表がンタボ、てせわ合に容内のルーメ
ことがあります。
選んで決定すると、関連画面を表示します。

● 。んせまりあはでルーメトッネータンイ
● よに容内スビーサの局ビレテルブーケの入加ご
り表示が異なります。

● か局ビレテルブーケの入加ご、はにルーメ送放
らのお知らせ（最大31通まで保存）や、本機の機
能向上のためのダウンロード情報（最新の1通の
み保存）などがあります。

▼で「放送メール」を選び、 を押す
▼で「購入記録送信結果」を選び、  を押す

現在の送信状況
● そ、ばれあで能可が信送再で果結信送の回前
の旨表示します。このときは決定ボタンを押
すと再送信されます。

● 通常は自動送信されます。

前回の送信結果

購入記録送信結果 B-CAS
メッセージ表示○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

送信

Ｗ杯サッカーボランティア  
○○○ボランティア １０００円

３８００円

１０００円

５００円

５００円

３００円

9:15～ 
12月12日(水)

12月12日(水)からの累計金額

12月13日(木)

12月14日(金)

12月15日(土)

12月16日(日)

10:55
CS1
777
CS2
105
BS
101
BS
155
CS1

関西予選
ＣＧアニメーションコンテスト 

10:15～ 10:45
Ｗ杯モーグル大会   予選通過速報

9:03～ 9:55
Ｗ杯エアリアル大会   名場面・珍場面  

9:15～ 9:55
○○○ドキュメント　間違いだらけの

累計金額

最新の50番組を表示

▲▼で確認したいメールを選び、
を押す

　→メールの内容が表示されます。
メール５

メール６

CS1

CS2

未読 

未読

最新の31通を保存未読、既読を表示

ご加入のケーブルテレビ局や本機からのお知らせや情
報を見ることができます。

① を押して、リセット画面を表示する
② ◀▶で「はい」を選び、 を押す
● れさ示表で字文いすう、は目項たれさトッセリ
ます。

示表りよに容内スビーサの局ビレテルブーケの入加ご
が異なります。

■累計金額をリセットする（0円に戻す）には

▼で「双方向通信一覧」を選び、  を押す

12月12日(水) 10:15 ０００－０００－００００

０００－０００－００００

０００－０００－００００

０００－０００－００００

12月12日(水) 10:15

12月12日(水) 10:15

12月12日(水) 10:15

双方向通信一覧
通信開始時刻 電話番号

エラーコード（通信失敗時に表示）

放送メールを見る

▼で「購入記録」を選び、 を押す

● でB-CASの結果を表示します。

●  でC-CASの結果を表示します。

放送メール

購入した有料番組を確認する購入記録

双方向通信の結果一覧を見る双方向通信一覧

有料番組の購入記録、データ放送の送信
記録などを確認する購入記録送信結果

4
3

3

3

3

▲▼で「情報を見る」を選び、 を押す2
番組を探す 
予約する 
機器を操作する 
情報を見る 
設定する 

操作一覧 CATV
ケーブルテレビ

1 を押す

● 各項目の詳細は以下
をご覧ください。

放送メール

購入記録
購入記録送信結果
双方向通信一覧
ICカード
ステータス表示
お好みページ
ボード

▼で「ICカード」を選び、 を押す

カード識別

● でC-CASカードの情報を表示します。

● でCATV-IDの情報を表示します。

▼で「お好みページ」を選び、  を押す

○○○○○○○○○○○○ 00/00/00

00/00/00

00/00/00

○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○

タイトル／内容 有効期限

２

１

３

ブラウザ ブラウザデータ放送 緑 黄 赤 データ放送 青 

▼で実行したい「タイトル」を選び、
 を押す

○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○

タイトル／内容

２

１

３

４

ブラウザ ブラウザデータ放送 緑 黄 赤 データ放送 青 

00/00/00

00/00/00

00/00/00

有効期限

● れわ行が作動たっ従に容内るいてれさ録登
ます。
＜例＞

り換えます。

ネットのページを表示します。
（ブロードバンド環境のない場合は動作し
ません。）

107ページを参照ください。

● 、はきとるいてっなに」ザウラブ「 を押し
て「データ放送」に戻します。

B-CAS／C-CASカードの番号などを見るICカード

3 3

4

データ放送からのお好みページを使うお好みページ

●
い
ろ
い
ろ
な
情
報
を
見
る

除削のジーペみ好お■

①手順4で、  を押す

②「削除」を選び、 を押す

除削動自のジーペみ好お■
＜例：データ放送からの指示で自動的に削除させる＞

①手順4で、 を押す

、び選を目項の」定設可許除削「②
設定を「許可」に変える

　③「更新」を選び、 を押す

● 設定中、 で1つ前の画面に戻ります。

● 設定後は、 でテレビ放送の画面に戻します。

▼で「ステータス表示」を選び、  を押す

ステータス表示 

ステータス 

▼で「CS1ボード」または
「CS2ボード」を選び、  を押す

ボード 
ＣＳ１ボード 

ＣＳ２ボード 

▼で「ボード」を選び、  を押す

▼で確認したい情報を選び、  を押す

情報を表示します。

ＣＳ放送からお客さまへの情報１

ＣＳ放送からお客さまへの情報２

ＣＳ放送からお客さまへの情報３

● でソフト情報を表示します。

● でルート証明書を表示します。
● テレビ放送を見ているときに「操作一覧」ボ
タンを5秒以上押してもステータスを表示
します。

本機に関する情報を見るステータス表示

CSデジタル放送の情報を見るボード

3

4
3

5

加入のケーブルテレビ局のサービス内容によって
は、表示されない場合があります。

操作するリモコンのボタン位置
(取扱説明書104ページ)
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接①「内線設定」を選び、 を押す

回線設定

電話テスト

トーン検出

内線設定

■間違えたとき→ す押を）ンタボ赤（
■0発信の後、外線につながるまで時間のかかる電話のとき
　→ （青ボタン）を押す
　（画面に「，」を表示。1つで3秒の待ち時間）

●外線選択のための番号は、ご使用の環境により「0」
でない場合があります。

（例）

②0発信の電話のときは「0」を入力し、 を押す

（ゼロ）

① ▼で「回線設定」または「トーン検出」を選び、
◀▶で設定する

電話回線の接続を確認してから設定をしてください。
（☞62ページ）

電話設定 １／２
自動

内線設定 ９

電話テスト －－

トーン検出

回線設定

しないする 

●通常ご使用のとき
→「する」

●受話器を上げても『ツー』
音が聞こえないとき
→「しない」

●電話テストで自動的に選ぶとき→「自動」
自動でうまく設定できないとき→

』パッポッピ『とす押をンタボルヤイダ
と音が出る場合は「プッシュ」
出ない場合は「ダイヤル20（20pps）」か
「ダイヤル10（10pps）」を選ぶ。
回線設定が「自動」以外のときに設定します。

０－－－－－－－

しないで決定ボタンを押すと、内線発信番号を削
除することができます。 ボタンで が表示さ
れ3秒間の待ち設定ができます。

青

1

電話回線を設定する

外線使用時に0発信などが必要な電話のとき

① ▼で「電話会社設定」を選び、 を押す

電話設定 ２／２

解除しないマイラインプラス

電話会社設定

発信者番号通知

④  マイラインプラスを契約のとき、
◀で「解除する」を選ぶ
発信者番号通知 指定なし

解除しない

電話会社設定

解除するマイラインプラス

００７７－－－－

　　　 、  、 ボタンを使って、電話会社番号
を入力し決定ボタンを押してください。何も入力
しないで決定ボタンを押すと、電話会社番号を削
除することができます。 ボタンで が表示さ
れ3秒間の待ち設定ができます。

青

③ 確認画面で◀を押して「はい」を選び、
を押す

■入力を間違えたとき
→ （赤ボタン）を押す

① ▼で「電話テスト」を選び、  を押す
内線設定 ９

電話テスト －－

① ▼で「発信者番号通知」を選び、◀▶で設定する
（2ページ目になるまで▼を押す）
電話設定 ２／２

指定なし

解除する 解除しないマイラインプラス

電話会社設定

発信者番号通知

相手に電話番号を通知するか決める

本機から電話をかけるときのみ電話会社を変えたいとき

電話設定が正しく設定されているか確認する

▼で「電話設定」を選び、 を押す

② ～ で電話会社の番号を入力し、
 を押す

（ゼロ）

●この設定が有効になる放
送は2008年3月現在あ
りません。

電話の設定

設置設定

設置設定 
ネットワーク設定

２／２ 

ブラウザ設定 
接続テレビ設定 

▼で「接続テレビ」を選び、
◀▶で設定する2

ノーマル 普通のテレビ（4：3）のとき
ワイド ワイドテレビ（16：9）のとき

●  ワイドテレビにD端子がなく、別の入力端子
で接続している場合は、テレビ側も画面モー
ド切り換えで、送られてくる信号に合わせて
正常な映像の横縦比になるモードを選んで
ください。

（設置設定2ページ目）

▼を押していくとページ
が変わります。

接続するテレビに合わせて映像信号の出力方式を
切り換えます。

HDMI入力端子／D入力端子に接続したとき

▼で「HDMI／D端子出力」を選び、
◀▶で設定する3

工場出荷時は
「1080i固定」に設定

● ／i084は､｢合場の」ルマーノ「が定設」ビレテ続接「
D1」・「480p／D2」・「1080i／D3」・「480p固定」
が選択できます。

1 ▼で「接続テレビ設定」を選び、  を押す

接続したテレビに合わせた設定を行います。

テレビのD映像
入力端子

テレビのコンポーネント HDMI端子 
映像入力端子
(Y、PB／CB、PR／CR)

PB/CBY PR/CR

D1映像 応対に号信の）i525（i084

本機の設定 「480i／D1」

D2映像 の）p525（p084i)､525（i084
信号に対応

本機の設定 」2D／p084「はたま」定固p084「

D3映像 i)､525（i084i)､5211（i0801
480p（525p）の信号に対応

本機の設定 」3D／i0801「はたま」定固i0801「

D4映像 1080i（1125i）、720p（750p）、480i
（525i）、480p（525p）の信号に対応

本機の設定 」4D／p027「はたま」定固i0801「

応対に号信の）i5211（i0801

本機の設定 「1080i固定」

または 

次ページにつづく▶▶▶

以下は、68ページ手順１～３で「設置設定」画面を表示させてから行ってください。

設置設定
チャンネル設定

１／２ 

地域設定
電話設定

接続テレビの設定

接続テレビ設定 
接続テレビ ワイド ノーマル 

設定しない 設定する 

接続テレビ設定 
接続テレビ ワイド ノーマル 

設定する 設定しない 

●

定
設
置
設

③確認画面で◀を押して「はい」を選び、
 を押す

● 設定中、 で1つ前の画面に戻ります。

● 設定後は、 でテレビ放送の画面に戻します。

通知する 相手に常に通知する
通知しない 相手に常に通知しない

指定なし 電話会社との契約に従う

OK 正常終了

NG
テスト中 テスト中（最大約3分間かかります。）

画面の指示に従ってください。

●HDMI出力端子または、D端子映像出力端子から出力する映像信号は、放送局から送られてくる信号と HDMI／
D端子出力の設定により異なります。正しく設定できていない場合は、映像が映らなかったり映像が映っても、接
続されるテレビの持っている本来の画質にならないことがあります｡(詳しくは取扱説明書121ページをご覧ください｡)

●「1080i固定」に設定すると、番組内容、画面表示、番組表など、本機の表示する画面がより鮮明な画質で文字
などがさらに見やすくなります。

● 送放ンョジビイハ、はてっよにビレテるれさ続接、めたるれさ定固がドーモ面画とるす定設に」定固i0801「
以外の放送を画面いっぱいに広げることができない場合があります。この場合、テレビの入力端子がD3また
はD4端子であれば、D端子の設定を「1080i／D3」や「720p／D4」に変更してみてください。

●「1080i固定」に設定すると、接続されるテレビによっては、映像が若干縦伸びする場合があります。
この場合はテレビ側で画面サイズを調整してください。ただし、一部機種にはこの機能がない場合がありま

い｡)さだく認確ごを書明説扱取のビレテす｡(
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▼◀で「設定する」を選び、  を押す4
接続テレビ設定 
接続テレビ ワイド ノーマル 

設定しない 設定する 

◀で「はい」を選び、 を押す5

いいえ はい 

映像の出力タイプを変更します。正しく 
表示されない場合は約15秒で元の設定に
戻ります。実行しますか？ 

接続テレビ設定確認 
選択項目

決定
戻る

● すまび選を」いなし定設「、は合場いなし定設 。
● を」るす定設は､｢合場いないてし更変を定設
選び、決定することはできません。

● 秒51が号信像映たし定設、とぶ選を」いは「
間出力されます。
D端子出力の設定を変更した場合は15秒の
間にテレビを色差ビデオ入力（D端子）に切
り換えて、正しく映るか確認してください。
正しく映らなかった場合は、元のビデオ入力
画面に戻して、再度D端子出力の設定を行っ
てください。

● 続接「、ばべ選を」えいい「、は合場いなし定設
テレビ設定」画面に戻ります。

映像が正しく映れば
◀で「はい」を選び、 を押す

いいえ はい 

設定を変更しました。
この設定を保存しますか？

接続テレビ設定確認 
選択項目

決定
戻る

接続テレビ設定 

S端子出力 S2

接続テレビ ワイド ノーマル 

設定しない 設定する 

S1

▼で「S端子出力」を選び、
◀▶で設定する3

S1 S1入力端子付きテレビのとき
S2 S2入力端子付きテレビのとき

※詳しくは取扱説明書121ページをご覧
　ください｡

設置設定

6

S出力端子に接続したとき

▼で「カラースペース」を選び、
◀▶で設定する
HDMI設定
カラースペース RGB
RGB出力レンジ スタンダード
設定する 設定しない

HDMI端子で接続したときのみ設定を行ってください。

ネットワーク設定 
ブラウザ設定 
接続テレビ設定 
HDMI設定 

ケーブルモデム情報

設置設定 ２／２ 

（設置設定
2ページ目）

項目を送るとペー
ジが変わります。

● お。すまりな異が質画てっよに器機るす続接
好みの画質を選んでください。

● 接続した機器が対応していない項目は表示
されません。

● 設ジンレ力出BGR記下、とるす定設にBGR
定が有効になります。

▼で「RGB出力レンジ」を選び、
◀▶で設定する
HDMI設定
カラースペース RGB
RGB出力レンジ スタンダード
設定する 設定しない

● といなで明鮮が白黒の像映
定設に」スンハンエ「、はき

してください。

HDMI設定
カラースペース RGB
RGB出力レンジ スタンダード
設定する 設定しない

●  。ぶ選を」いなし定設「、は合場いなし定設
● を」るす定設「、は合場いないてし更変を定設
選び決定することはできません。

「スタンダード」または、
「エンハンス」を選ぶ

● 秒51が号信像映たし定設、とぶ選を」いは「
間出力されます。

● 、ばべ選を」えいい「、は合場いなし定設
「HDMI設定」画面に戻ります。

、」4：4：4rCbCY「、」BGR「
「YCbCr　4：2：2」から選ぶ

いいえ はい 

HDMIの出力を変更します。正しく表示 
されない場合は約15秒で元の設定に戻り 
ます。実行しますか？ 

いいえ はい 

設定を変更しました。
この設定を保存しますか？

1 ▼で「HDMI設定」を選び、 を押す

2

3

▼◀で「設定する」を選び、 を押す4

◀で「はい」を選び、 を押す5

映像が正しく映れば
◀で「はい」を選び、 を押す6

HDMI端子に接続したとき

以下は、68ページ手順１～３で「設置設定」画面を表示させてから行ってください。

●

定
設
置
設

走査線について
1080i
デジタルハイビジョン放送（HD）の1つで、1/60秒ごとに1125本の走査線を半分に分けて交互に流すインターレース
（飛び越し走査）方式です。走査線数は現行テレビ放送の525本の倍以上の1125本もあるため、細部まできれいに表現
され臨場感豊かな映像になります。

480i
デジタル標準テレビ放送（SD）の1つで、1/60秒ごとに525本の走査線を半分に分けて交互に流すインターレース（飛
び越し走査）方式です。現行のテレビ放送やBS放送と同等の解像度です。

480p
デジタル標準テレビ放送（SD）の1つで、1/60秒ごとに525本の走査線を同時に流すプログレッシブ（順次走査）方式で
す。インターレース方式のように交互に流さないので、チラツキが少なくなります。

720p
デジタルハイビジョン放送（HD）の1つで、1/60秒ごとに750本の走査線を同時に流すプログレッシブ（順次走査）方
式です。インターレース方式のように交互に流さないので、チラツキが少なくなります。

接続したテレビに合わせた設定を行います。

● 設定中、 で1つ前の画面に戻ります。

● 設定後は、 でテレビ放送の画面に戻します。
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▼で「HDD全消去」を選び、  を押す4

を押す1
▼で「設定する」を選び、  を押す

▼で「設定リセット」を選び、
 を3秒以上押す

2

3

個人情報をリセットする

左記手順1～3の操作のあと

▼で「個人情報リセット」を選び、
 を3秒以上押す

1

◀で「はい」を選び、  を押す2

本機をケーブルテレビ局へ返却するときに登録した個
人情報を消去します。
ケーブルテレビ局への返却などで本機のご使用を中止
される場合以外には、実行しないでください。

設定をリセットする
本機（内蔵ハードディスク）に保存したすべての内容を消去します。

● 本機に記録されているお客様に関する個人情報
（メールや購入記録、データ放送のポイントな
ど）が、すべて削除されます。また、HDDはフォー
マット（初期化）されます。

● 双方向データ放送やブラウザでのサービスをご
利用の場合、本機からの操作により、ケーブルテ
レビ局や放送局、インターネットのホームページ
に登録された情報は、この操作では削除されませ
んので、ご注意ください。それぞれのサービスで
情報の削除操作（退会手続きなど）を行ってくだ
さい。

いいえ はい 

個人情報リセット 
項目選択 

決定 
戻る 

契約解除を目的に、お客様が操作した情報と

よろしいですか？ 
ご加入のケーブルテレビ局との契約を解除する 
場合以外には実行しないでください。 
正常に受信できなくなります。 

本機の電源プラグを抜いてください。

「受信機内部の初期化が終了しました。
電源プラグを抜いてください。」
のメッセージが表示されます。

設定リセット 

個人情報リセット 

設定リセット 

個人情報リセット 

● HDD全消去実行中は、電源「切」「入」など本機
の操作は行わないでください。
故障の原因となります。

● 内容の消去に3分程度かかります。画面表示
に従い操作してください。

よろしいですか？ 

いいえ はい 

項目選択 
決定 
戻る 

ケーブルモデムの電源を連動する

本機と内蔵ケーブルモデムの電源オン・オフを連動さ
せるかどうかの設定を行います。
TZ-DCH2810は、ケーブルモデムを内蔵していない
ためケーブルモデム関連の各項目は表示されません。

4 ▼で「ケーブルモデム電源連動」を選び、
◀で「する」を選んで、 を押す

タイトル表示
機能待機

する しない

ケーブルモデム電源連動
する しない
する

前面パネル輝度 明 暗

すべて
主

選局対象 
二重音声設定

字幕の設定
制限項目設定 
文字入力設定 

しない

する 本機の電源「切」時、内蔵の
ケーブルモデムも電源「切」

しない 本機の電源「切」時、内蔵の
ケーブルモデムは電源「入」

● いなきで更変、は定設動連源電ムデモルブーケ
場合があります。
変更される場合はご加入のケーブルテレビ局
にご相談ください。

●

ケーブルモデムの電源は、常時「入」になります。
● す定設に」いなし「を動連源電ムデモルブーケ
ると消費電力は増えますが、電源「入」時にブラ
ウザの起動が早くなります。

本機とテレビなどの電源を連動させる
テレビの電源と連動する

 を押す1
▼で「設定する」を選び、  を押す2 予約する

機器を操作する
情報を見る
設定する

システム設定
設置設定
接続機器関連設定

自動更新設定
設定リセット

▼で「システム設定」を選び、 を押す3

HDMI電源連動機能のある当社製テレビをHDMI経由
で接続すると、本機とテレビの電源操作を連動させる
ことができます。
テレビ側でもHDMIの設定を行ってください。

設置設定 
接続機器関連設定 

自動更新設定 
設定リセット 

 を押す　1
▼で「設定する」を選び、  を押す

▼で「接続機器関連設定」を選び、
 を押す

2

3

機器を操作する
情報を見る
設定する

▼で「HDMI機器制御」または
「HDMI機器電源オフ連動」を選び、
◀で「する」を選ぶ

4

●  HDMI規格に準拠していないケーブルでは動作
しません。

（置位ンタボのンコモリるす作操 ☞11ページ）

設置設定 
接続機器関連設定 

自動更新設定 
設定リセット 

●●

る
せ
さ
動
連
を
源
電
の
ど
な
ビ
レ
テ
と
機
本

● 設定中、 で1つ前の画面に戻ります。　● 設定後は、 でテレビ放送の画面に戻します。

番組を探す 
予約する 
機器を操作する 
情報を見る 

設定する 

操作一覧 

ビデオ・オン・デマンド 

CATV
ケーブルテレビ

◀で「はい」を選び、  を押す5

内蔵ハードディスクを全消去する

●設定中、 で1つ前の画面に戻ります。　●設定後は、 でテレビ放送の画面に戻します。

デジタル音声出力 ＰＣＭ 

－－

Ｉｒシステム設定

しないする ＨＤＭ 機器制御

ＨＤＭ 機器電源オフ連動 しないする 

本機の電源を「切」にするとテレビの
電源も「切」になる
HDMI機器電源オフ連動を無効にする

●本機の電源を「入」にするとテレ
ビの電源も「入」になり、本機の
入力に切り換わる

●テレビの電源を「切」にすると本
機の電源も「切」になる
HDMI機器制御を無効にするしない

する

しない

する

「HDMI機器制御」の項目を「する」に設定して
いる場合に設定できます。

機能待機(取扱説明書96ページ)を｢する｣に設定す
ると､ケーブルモデムの電源設定にかかわらず､
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システム設定 
設置設定 
接続機器関連設定 

自動更新設定 

i.LINK接続した機器が使用できることと本機に登録さ
れた機器名を確認します。

機器 

i.LINK接続設定 

メーカー  機種  使用 接続状態 

・・・・・ するAVHDD1 ＊＊＊＊＊ オン

・・・・・ しないD‑VHS1 ＊＊＊＊＊ 未接続

本機に登録された機器名
メーカー名と機種名

接続機器関連設定 
ｉ．ＬＩＮＫ接続設定 

デジタル音声出力 ＰＣＭ 

Ｉｒシステム設定 

● HDDレコーダーには、DISCモードとD-VHSモードの切り換え機能がある場合があります。本機との
i.LINK接続はDISCモードでご使用になることをお奨めします。詳しくは、HDDレコーダーの取扱説明書を
ご覧ください。
・DISCモードの場合 ：本機は機器名をAVHDDと認識します。
・D-VHSモードの場合 ：本機は機器名をD-VHSと認識します。
● HDDレコーダーでD-VHSモードからDISCモードへ切り換えても本機が機器名をAVHDDと認識しない
場合は、i.LINKケーブルを抜いた状態で本機のi.LINK接続設定（D-VHSで認識）を削除してから、HDDレ
コーダーの設定を変更してください。詳しくは、HDDレコーダーの取扱説明書をご覧ください。

背面端子部 

■接続上のお願い
●ケーブルを購入する際は「S400対応の4ピンのi.LINK（アイリンク）ケーブル」とご指定ください。
●2つのi.LINK端子はどちらも同じように使えます。
　ただし、接続が輪（ループ）になったり、i.LINK対応パ
ソコンなどを接続すると誤動作する場合があります。

本機 本機 AVHDD D-VHS AVHDD D-VHS

を押す1
▼で「設定する」を選び、 を押す

▼で「接続機器関連設定」を選び、
 を押す

2

3

番組を探す
予約する
機器を操作する
情報を見る
設定する

▼で「i.LINK接続設定」を選び、  を押す4

使いたい機器の「使用」が「する」になって
いるか確認する（2台まで同時に使用可能）5 ●

i
・
L
I
N

定
設
と
続
接
の
器
機
応
対
K

i.LINKの接続と設定を行ってから操作してください。

● 録画は、番組表から録画設定（ 11ページ）を行ってください。
● AVHDD1は、HDD再生ナビ（ 8ページ）と同じ方法で録画番組の再生や消去ができますが、プレ
ビュー画面は表示されない場合があります。

● 予約中の機器や、1台のi.LINK機器で録画中に別のi.LINK機器の操作パネルは表示できません。
● i.LINK機器の取扱説明書もお読みください。
● i.LINK機器の操作中は、本機の機能が一部使用できなくなります。
● のそ、い行を上向能機てい用を能機ドーロンウダの機本、に合場たれさ売発が器機KNIL.iのプイタいし新
機器を操作可能とすることがあります。この場合は新しいパネルが表示されます。

● i.LINK操作ができない場合は、i.LINKケーブルを抜いた状態で本機のi.LINK接続設定(取扱説明書123ペ
ージ)を削除してから､i.LINK機器側の設定を変更してください。

i.LINK接続設定で「使用」を「する」にした機器
す｡(取扱説明書123ページ)まれさ示表が名

●「D-VHS1」の操作は右記をご覧ください。
●「HDD」や「AVHDD1」を選ぶと、HDD再生

す｡(まれさ示表がビナ 8ページ）
「AVHDD1」については、下記「お知らせ」を
ご覧ください。

●「SDカード」を選ぶと、SDカードの表示方
法選択画面が表示されます。
(取扱説明書76ページ)

電源 

一時停止中 

機器名

停止

再生

早送り

1つ前の
頭出し

巻戻し

一時停止 1つ後の
頭出し

機器の状態や録画時間（カウンター）

＜操作パネル（D-VHSの例）＞

電源「切」「入」

ビデオテープの種類
●D：D-VHSテープ
● S：S-VHSテープ
● 表示なし：VHSテープ

D 

ビデオテープが入っているとき

録画できないビデオテープのとき
（誤消去防止用「つめ」が折れた状態）

i.LINK対応機器の接続と設定

を押す1
▼で「機器を操作する」を選び、  を押す

▼で操作する機器を選び、  を押す

2

3

画面に表示された機器操作パネルで
▲▼◀▶で操作したい機能を選び、
 を押す

4
i.LINK接続した録画機器(D-VHSなど）を操作する

● で操作パネルが消えます。

● で操作パネルが表示されます。

番組を探す 
予約する 
機器を操作する 
情報を見る 

設定する 

操作一覧 

ビデオ・オン・デマンド 

CATV
ケーブルテレビ

● 設定中、 で1つ前の画面に戻ります。

● 設定後は、 でテレビ放送の画面に戻します。

オ　ン 電源オン
オ　フ 電源オフ（本機で操作可能）

未接続 一度接続したが現在は未接続

不　明 本機で操作できない、または「使用」
の状態が「しない」のとき

● はにるえ変を」いなし「」るす「
①▲▼で機器を選び、決定ボタンを押す
②「使用する」または「使用しない」を確認し、
決定ボタンを押す
・ を」るす除削「、はきとだん選を器機の」続接未「
選び、決定ボタンを押すと、画面から消えます。

す　る 使用する機器
しない 使用しない機器

不　可 使用できない機器

(取扱説明書122ページ)
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ｉ．ＬＩＮＫ接続設定 

デジタル音声出力 ＰＣＭ 

－－

Ｉｒシステム設定

しないする ＨＤＭ 機器制御

ＨＤＭ 機器電源オフ連動 しないする 

● 「AAC」にすると、字幕放送やデータ放送の効果
音が、デジタル音声出力（光）端子から出力され

端声音の力出オデビ、かるすに」MCP「。んせま
子をご使用ください。

● AAC対応のオーディオ機器を接続する場合、
「PCM」と「AAC」の入力に対し自動切換機能の
あるものをおすすめします。

● IMDH、は合場の応対」CAA「が器機続接IMDH
音声出力はデジタル音声出力で設定した音声方
式で出力されます。HDMI接続機器が「AAC」非
対応の場合は、HDMI音声出力は「PCM」で出力
されます。

接続機器関連設定 
ｉ．ＬＩＮＫ接続設定 

デジタル音声出力 ＰＣＭ 

Ｉｒシステム設定 

しない する ＨＤＭＩ機器制御 

AAC対応のオーディオ機器を接続したときは、以下の設定を行ってください。

■接続できるオーディオ機器
● デジタル音声入力（光）端子を持ち、PCMまたはAAC※対応でサンプリングレートコンバーター内蔵のMD
やアンプなどのオーディオ機器。

● 本機のデジタル音声出力（光）端子は、デジタル放送の信号をそのまま出力していますので、サンプリング
レートコンバーターのないオーディオ機器は使用できません。

● オーディオ機器の取扱説明書も、よくお読みください。

オーディオ機器の接続と設定

システム設定 
設置設定 
接続機器関連設定 

自動更新設定 
設定リセット 

を押す1
▼で「設定する」を選び、 を押す

▼で「接続機器関連設定」を選び、
 を押す

2

3

▼で「デジタル音声出力」を選び、
◀▶で設定する4

音声の出力先を切り換える（HDMI機器制御）

● AVアンプは必ず本機とテレビの間に接続して
ください。

●  HDMI機器制御を行うには、接続したテレビ
側、AVアンプ側の設定も必要です。詳しくは、
各機器の取扱説明書をご覧ください。

● HDMI規格に準拠していないケーブルでは動
作しません。

● 本機からAVアンプへ番組に応じた最適な音声
モードに切り換えることができます。
（☞20ページ）

▼で「スピーカー切換」を選び、
を押す

サブメニュー
スピーカー切換

視聴制限一時解除
データ放送表示オフ

信号切換

 を押す

▼で音声出力先を選び、  を押す

HDMI機器制御機能がある当社製テレビ、またはAVアンプをHDMI経由で接続するとテレビの音声出力先を
切り換えることができます。

設置設定 
接続機器関連設定 

自動更新設定 
設定リセット 

を押す1
▼で「設定する」を選び、 を押す

▼で「接続機器関連設定」を選び、
 を押す

2

3

5
6

7

●

番組を探す 
予約する 
機器を操作する 
情報を見る 

設定する 

操作一覧 

ビデオ・オン・デマンド 

CATV
ケーブルテレビ

番組を探す 
予約する 
機器を操作する 
情報を見る 

設定する 
ビデオ・オン・デマンド 

。すまきで縮圧でまに21/1約をターデ質音のみ並）クスィデトクパンコ（DC、はCAA。すでつ一の格規の化号符声音、はとCAA※
また、5.1チャンネルのサラウンド音声や多言語再生を行うこともできます。

▼で「HDMI機器制御」を選び、
◀で「する」を選ぶ4

する

しない HDMI機器制御を無効にする

●  本機の電源を「入」にするとテレビの電源
も「入」になり本機の入力に切り換わる

● 電の機本とるすに」切「を源電のビレテ
源も「切」になる

● 設定中、 で1つ前の画面に戻ります。

● 設定後は、 でテレビ放送の画面に戻します。

PCM オーディオ機器がAACフォーマットに
対応していないとき（工場出荷時）

AAC 力出」CAA「、はきとの組番のCAA
力出」MCP「、は外以れそ

自動 サラウンド・ステレオ（5.1ch）番組のとき
のみ自動的に「AAC」出力に切り換える

背面端子部

● 端子カバーの上から
光ケーブルのプラグ
を押し込んでください。

光角型端子用ケーブル（市販品）

デジタル音声
入力（光）端子

オーディオ機器

HDMIケーブル
（市販品）

HDMI
（映像/音声出力）へ

当社製AVアンプ

HDMI
（映像/音声入力）へ

HDMIケーブル
（市販品）

HDMI
（映像/音声出力）へ

HDMI
（映像/音声入力）へ

HDMI機器制御機能がある当社製AVアンプをHDMI経由で接続してください。
● テレビ側、AVアンプ側でもHDMIの設定が必要です。

背面端子部

当社製HDMI入力端子付テレビ

スピーカー切換
音声をAVアンプから出す
音声をテレビから出す
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で「ビエラリンク設定」を選び、
 を押す5

ビエラリンク（HDMI）を使う ビエラリンク

を押す1
で「設定する」を選び、  を押す2

で「接続機器関連設定」を選び、
 を押す3

テレビ（ビエラ）のリモコンで
本機を操作するための設定

で「ビエラリモコンで操作」を選び、
◀で「する」を選ぶ6

テレビのリモコンで操作するための設定を行います。
本機のリモコンで以下の設定を行ってください。

テレビ側の設定操作については、テレビの
取扱説明書を参照ください。

システム設定 
設置設定 
接続機器関連設定 

自動更新設定 
設定リセット 

ビエラリンク設定 
ビエラリモコンで操作 

Ver.3

オートサウンド連携 しない する 

する しない 

オートサウンド連携を使うための設定

HDMIケーブル（市販品）
本機

●本機を操作するときは、テレビ
のリモコンをテレビに向けて
ください。

●本機とテレビの電源が｢入」の状態で、テレビ側の入力切
換の設定が本機のときに、ビエラリモコンで本機を操作
することができます。

■HDMIケーブル（当社製）について
・品番:RP-CDHG10（1 ｍ）
・品番:RP-CDHG15（1.5 ｍ）
・品番:RP-CDHG20（2 ｍ）
・品番:RP-CDHG30（3 ｍ） など

テレビのリモ
コンで本機を
操作するには

本機側の設定を行う（ 21ページ）

テレビ側の設定を行う

●

う
使
を）
Ｉ
Ｍ
Ｄ
Ｈ
（ク
ン
リ
ラ
エ
ビ

機器を操作する 
情報を見る 

設定する 
ビデオ・オン・デマンド 

AVアンプの音声モードを自動で切り換えるための設
定を行います。

で「ビエラリンク設定」を選び、
 を押す5

で「オートサウンド連携」を選び、
◀で「する」を選ぶ6

ビエラリンク設定 
ビエラリモコンで操作 

Ver.3

オートサウンド連携 しない する 

する しない 

テレビ（ビエラ）のリモコンで本機を操作することができます。

番組に適した ）携連ドンウサトーオす｡(まきでがとこるえ換り切で動自をドーモ声音のプンアVA

ビエラリンク（HDMI）Ver.3以降に対応した当社製テレビ「ビエラ」、またはAVアンプをHDMI経由で接続すると以下
の操作ができます。

本機との接続は19ページをご覧ください。

AVアンプ側の設定操作については、AVアン
プの取扱説明書を参照ください。

オート
サウンド連携
を使うには

本機側の設定を行う（ 21ページ）

AVアンプ側の設定を行う

ケーブルテレビを見るための各操作
（ 92～95ページ）

本機能は、接続した各機器のビエラリンク（HDMI）がVer.3から使用できます。
テレビのビエラリンクのバージョンは、テレビの取扱説明書でご確認ください。

）在現月3年8002す｡(まいてし応対に3.reV）IMDH（クンリラエビは機本

ビエラリンク（HDMI）Ver.3以降の
当社製テレビ

で「HDMI機器制御」を選び、
◀で「する」を選ぶ4

を押す1
で「設定する」を選び、  を押す2

で「接続機器関連設定」を選び、
 を押す3
システム設定 
設置設定 
接続機器関連設定 

自動更新設定 
設定リセット 

機器を操作する 
情報を見る 

設定する 
ビデオ・オン・デマンド 

で「HDMI機器制御」を選び、
◀で「する」を選ぶ4

● 設定中、 で1つ前の画面に戻ります。

● 設定後は、 でテレビ放送の画面に戻します。
ビエラリンク（HDMI）を使う ビエラリンク

HDMI
（映像/音声入力）

HDMI
（映像/音声出力）

● 当社製HDMIケーブルを推奨します。
● HDMI規格に準拠していないケーブルでは動作しません。
● ビエラリンク（HDMI）は、HDMI CEC（Consumer Electronics 
Control）と呼ばれる業界標準のHDMIによるコントロール機能を
ベースに、当社が独自機能を追加したものです。
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で「ビエラリンク設定」を選び、
 を押す5

ビエラリンク（HDMI）を使う ビエラリンク

を押す1
で「設定する」を選び、  を押す2

で「接続機器関連設定」を選び、
 を押す3

テレビ（ビエラ）のリモコンで
本機を操作するための設定

で「ビエラリモコンで操作」を選び、
◀で「する」を選ぶ6

テレビのリモコンで操作するための設定を行います。
本機のリモコンで以下の設定を行ってください。

テレビ側の設定操作については、テレビの
取扱説明書を参照ください。

システム設定 
設置設定 
接続機器関連設定 

自動更新設定 
設定リセット 

ビエラリンク設定 
ビエラリモコンで操作 

Ver.3 

オートサウンド連携 しない する 

する しない 

オートサウンド連携を使うための設定

HDMIケーブル（市販品）
本機

●本機を操作するときは、テレビ
のリモコンをテレビに向けて
ください。

●本機とテレビの電源が｢入」の状態で、テレビ側の入力切
換の設定が本機のときに、ビエラリモコンで本機を操作
することができます。

■HDMIケーブル（当社製）について
・品番:RP-CDHG10（1 ｍ）
・品番:RP-CDHG15（1.5 ｍ）
・品番:RP-CDHG20（2 ｍ）
・品番:RP-CDHG30（3 ｍ）

テレビのリモ
コンで本機を
操作するには

本機側の設定を行う（ 91ページ）

テレビ側の設定を行う

●

う
使
を）
Ｉ
Ｍ
Ｄ
Ｈ
（ク
ン
リ
ラ
エ
ビ

機器を操作する 
情報を見る 

設定する 
ビデオ・オン・デマンド 

AVアンプの音声モードを自動で切り換えるための設
定を行います。

で「ビエラリンク設定」を選び、
 を押す5

で「オートサウンド連携」を選び、
◀で「する」を選ぶ6

ビエラリンク設定 
ビエラリモコンで操作 

Ver.3 

オートサウンド連携 しない する 

する しない 

テレビ（ビエラ）のリモコンで本機を操作することができます。

番組に適した ）携連ドンウサトーオ（。すまきでがとこるえ換り切で動自をドーモ声音のプンアVA

ビエラリンク（HDMI）Ver.3以降に対応した当社製テレビ「ビエラ」、またはAVアンプをHDMI経由で接続すると以下
の操作ができます。

本機との接続は89ページをご覧ください。

AVアンプ側の設定操作については、AVアン
プの取扱説明書を参照ください。

オート
サウンド連携
を使うには

本機側の設定を行う（ 91ページ）

AVアンプ側の設定を行う

ケーブルテレビを見るための各操作
（ 22～25ページ）

本機能は、接続した各機器のビエラリンク（HDMI）がVer.3から使用できます。
テレビのビエラリンクのバージョンは、テレビの取扱説明書でご確認ください。

）在現月3年8002（。すまいてし応対に3.reV）IMDH（クンリラエビは機本

ビエラリンク（HDMI）Ver.3以降の
当社製テレビ

で「HDMI機器制御」を選び、
◀で「する」を選ぶ4

を押す1
で「設定する」を選び、  を押す2

で「接続機器関連設定」を選び、
 を押す3
システム設定 
設置設定 
接続機器関連設定 

自動更新設定 
設定リセット 

機器を操作する 
情報を見る 

設定する 
ビデオ・オン・デマンド 

で「HDMI機器制御」を選び、
◀で「する」を選ぶ4

● 設定中、 で1つ前の画面に戻ります。

● 設定後は、 でテレビ放送の画面に戻します。
ビエラリンク（HDMI）を使う ビエラリンク

HDMI
（映像/音声入力）

HDMI
（映像/音声出力）

● 当社製HDMIケーブルを推奨します。
● HDMI規格に準拠していないケーブルでは動作しません。
● ビエラリンク（HDMI）は、HDMI CEC（Consumer Electronics 
Control）と呼ばれる業界標準のHDMIによるコントロール機能を
ベースに、当社が独自機能を追加したものです。
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ビエラのリモコンで本機を操作する

番組表 火 水 金 土 日 
局の都合により番組が変更される場合があります ○ 月 ○ 

○ 月 ○ 
～ 

○○○○○○ －選手権大会 
○○ ＶＳ○○○○ 

視聴中 

○○ テレビ １ ＢＳ放送 ＢＳ放送 
 ○○○ ニ 
  ュース 
 スポーツ 

○○○メジ
ャー○○・○ 

 ニュース○
  ○○

 ハイビ
   ン○○○

 未来○○  心の ○○ 

○○の窓 ○○の世界

CATV
ケーブルテレビ

予 

本機の操作をする
ための準備

ケーブルテレビの番組を見ているとき

を押すとサブメニューが表
示され、以下の操作ができます。

● ：番組内容を表示する

● ：再生ナビ画面を表示する

● ：放送を切り換える

● ：操作一覧を表示する

番組表を見る

ケーブルテレビ側の番組表である
ことをお知らせします。

放送を選ぶ

チャンネルを選ぶ

サブメニューを表示する
●録画再生中は
・操作パネルを表示
・操作パネルを表示中に押すと
サブメニューを表示

視聴中に音声や字幕表示の切換
などができます。

ブラウザを使う

ボタンの名称は本機リモコン
と異なります。
●「デジタル」→地上デジタル放送
●「BS」→BSデジタル放送
●「CS」→CATVデジタル放送

● 選局入力方式が「3桁入力」の
ときは、放送を選ぶ必要はあ
りません。

●
ビ
エ
ラ
の
リ
モ
コ
ン
で
本
機
を
操
作
す
る

テレビ（ビエラ）のリモコンで本機を操作するには、あらかじめテレビの操作から
本機の操作に切り換えるための切り換え操作が必要です。
切り換え操作の詳細はテレビの取扱説明書をご覧ください。

本機を操作できる
ビエラの

リモコンボタン

データ放送を見る

ケーブルテレビの
「操作一覧」を表示

ケーブルテレビ放送
の画面に戻る

1つ前の画面に戻る

各種の設定を行う

1
を押す1

 を押す1

上記の操作一覧画面のとき
で「ビデオ・オン・デマンド」を選び、

 を押す
1

番組を探す 
予約する 
機器を操作する 
情報を見る 
設定する 

操作一覧 

ビデオ・オン・デマンド 

CATV
ケーブルテレビ

VODVOD

● ブラウザの詳細操作は、46ページを参照
ください。

● 以降の操作は、21ページを参照ください。

VODを設定していない
ときは、表示されません。

＜画面イメージ＞

で見たい項目を選び、  を押す

お住まいの地域の天気予報やテレビ放送やラジオ放送
に連動した情報を閲覧したり、電話回線を使用して視
聴者参加番組、ショッピング、チケット購入などの双方
向（インタラクティブ）サービスを利用することができ
ます。

インターネットを利用した生活情報やテレビ向け
の双方向情報提供サービスを見ることができま
す。

ブラウザを利用する

データ放送を見る VODをご利用のとき

を押す

→本機の「操作一覧」が表示されます。

以降の操作は、本取扱説明書の各設定に対応
したページをご覧ください。

番組を探す 
予約する 
機器を操作する 
情報を見る 
設定する 

操作一覧 CATV
ケーブルテレビ

＜画面例＞

2

　テレビ（ビエラ）リモコンの詳細はテレビの取扱説明書をご覧ください。

ビエラの機種によっては がない場合が
あります。

その場合は、 を押し、サブメニュー画面
を表示させてから を押すと上記の「操作
一覧」が表示されます。

＜ビエラのリモコン（例：TH-32LX80）＞

ビエラの機種によっては、ボタン
の配置と使用できるボタンが異な
る場合があります。詳しくは、ビエ
ラの電子説明書（VIERA操作ガイ
ド）をご覧ください。
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ビエラのリモコンで本機を操作する

番組表 火 水 金 土 日 
局の都合により番組が変更される場合があります ○ 月 ○ 

○ 月 ○ 
～ 

○○○○○○ －選手権大会 
○○ ＶＳ○○○○ 

視聴中 

○○ テレビ １ ＢＳ放送 ＢＳ放送 
 ○○○ ニ 
  ュース 
 スポーツ 

○○○ メジ 
ャー ○○ ・ ○ 

 ニュース ○ 
  ○○ 

 ハイビ
   ン ○○○

 未来 ○○  心の ○○ 

○○の窓 ○○ の世界

CATV
ケーブルテレビ

予 

本機の操作をする
ための準備

ケーブルテレビの番組を見ているとき

を押すとサブメニューが表
示され、以下の操作ができます。

●  ：番組内容を表示する

● ：再生ナビ画面を表示する

●  ：放送を切り換える

●  ：操作一覧を表示する

番組表を見る

ケーブルテレビ側の番組表である
ことをお知らせします。

放送を選ぶ

チャンネルを選ぶ

サブメニューを表示する
●録画再生中は
・ 操作パネルを表示
・ 操作パネルを表示中に押すと
サブメニューを表示

視聴中に音声や字幕表示の切換
などができます。

ブラウザを使う

ボタンの名称は本機リモコン
と異なります。
●「デジタル」→地上デジタル放送
●「BS」→BSデジタル放送
●「CS」→CATVデジタル放送

● 選局入力方式が「3桁入力」の
ときは、放送を選ぶ必要はあ
りません。

●
ビ
エ
ラ
の
リ
モ
コ
ン
で
本
機
を
操
作
す
る

テレビ（ビエラ）のリモコンで本機を操作するには、あらかじめテレビの操作から
本機の操作に切り換えるための切り換え操作が必要です。
切り換え操作の詳細はテレビの取扱説明書をご覧ください。

本機を操作できる
ビエラの

リモコンボタン

データ放送を見る

ケーブルテレビの
「操作一覧」を表示

ケーブルテレビ放送
の画面に戻る

1つ前の画面に戻る

各種の設定を行う

1
を押す1

 を押す1

上記の操作一覧画面のとき
で「ビデオ・オン・デマンド」を選び、

 を押す
1

番組を探す 
予約する 
機器を操作する 
情報を見る 
設定する 

操作一覧 

ビデオ・オン・デマンド 

CATV
ケーブルテレビ

VODVOD

● ブラウザの詳細操作は､取扱説明書110
ページを参照ください。

● 以降の操作は､取扱説明書92ページを
参照ください。

VODを設定していない
ときは、表示されません。

＜画面イメージ＞

で見たい項目を選び、  を押す

お住まいの地域の天気予報やテレビ放送やラジオ放送
に連動した情報を閲覧したり、電話回線を使用して視
聴者参加番組、ショッピング、チケット購入などの双方
向（インタラクティブ）サービスを利用することができ
ます。

インターネットを利用した生活情報やテレビ向け
の双方向情報提供サービスを見ることができま
す。

ブラウザを利用する

データ放送を見る VODをご利用のとき

を押す

→本機の「操作一覧」が表示されます。

 以降の操作は、本取扱説明書の各設定に対応
したページをご覧ください。

番組を探す 
予約する 
機器を操作する 
情報を見る 
設定する 

操作一覧 CATV
ケーブルテレビ

＜画面例＞

2

　テレビ（ビエラ）リモコンの詳細はテレビの取扱説明書をご覧ください。

ビエラの機種によっては がない場合が
あります。

その場合は、 を押し、サブメニュー画面
を表示させてから を押すと上記の「操作
一覧」が表示されます。

＜ビエラのリモコン（例：TH-32LX80）＞

ビエラの機種によっては、ボタン
の配置と使用できるボタンが異な
る場合があります。詳しくは、ビエ
ラの電子説明書（VIERA操作ガイ
ド）をご覧ください。
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操作内容 操作ボタン
通常の
再生に
戻す

または
一時停止中、早送り中、
早戻し中、スロー再生中から
通常の再生画面に戻します。

一時停止
番組の再生を一時停止しま
す。

停止
番組の再生を停止します。

早送り
（サーチ ▼ ▼）

押すごとに、速度が速くなり
ます。（5段階）

早戻し
（

▼▼

サーチ）
押すごとに、速度が速くなり
ます。（5段階）

スロー
再生

押すごとに、速度が速くなり
ます。（5段階）

30秒先へ
スキップ
再生

1回押すごとに、約30秒飛
び越して再生します。

30秒逆へ
スキップ
再生

約30秒戻って再生します。

一時停止中に

長押し

表示 
終了 

サブ
メニュー 

再生中に、  を押す
→操作パネルが表示されます。

表示 
終了 

サブ
メニュー 

ビエラのリモコンで本機を操作する 

操作パネルを表示中に、操作パネルに応じたリモコンのボタンを押
）。いさだく照参を表の記下は細詳の容内作操（。いさだくてし

操作パネルのボタンは、リモコンのボタン位置に対応しています。

●
ビ
エ
ラ
の
リ
モ
コ
ン
で
本
機
を
操
作
す
る

操作パネル
（しばらくすると表示
は消えます。）

 テレビ（ビエラ）リモコンの詳細はテレビの取扱説明書をご覧ください。

番組表 火 水 金 土 日 火 
局の都合により番組が変更される場合があります 全ＣＨ すべて ○ 月 ○ 

○ 月 ○ 
～ 

○○○○○○ －選手権大会 
○○ ＶＳ○○○○ 

視聴中 

○○ テレビ  １ ＢＳ放送 ＢＳ放送 ＢＳ放送 ＢＳ放送 

青 
日時 
変更 

拡大 
縮小 

番組 
検索 

予約 
一覧 

番組 
選択 

決定 
戻る 

元の画面 

赤 緑 黄 

 ○○○ ニ 
    ュース 
 スポーツ 

○○○ メジ 
ャー ○○ ・ ○ 
○ ボール 

○○○アッ 
   プ○○ 

 ニュース ○ 
  ○○ 
 お国 ○○○ 
○○ 
 映画劇場 
   ○○○スペ 
   クタル 

 驚異の ○○ 
   ○ ～宇宙空 
   間 ○○○ 

 名画の ○○ 

○○○○○ 
   選手権大会 

 ＢＳスペシャ 
   ル「 ○○○○ 
   ○○ 」

 世界のマジ 
   ック「 ○○○ 
   ○○○ 」．． 

 ハイビジョ 
   ン ○○○ ～ 
   ○○○○ 

 今夜の ○○  ○○ 男と ○ 
   ○○ 女「知ら 
   れざる・・・ 

 未来 ○○  心の ○○ 

○○の窓 ○○ の世界  天空の ○○ 
   ○○○○ 

○○○○ 
   スポーツ 

 ニュース 
   ○○○ 予 

CATV
ケーブルテレビ

 ニュース・ 
   ○○○ 

録画・再生

を押す
→再生ナビ画面が表示されます。(☞8ページ）

●再生中の操作は（☞下記）
●録画番組の消去や番組名変更について
(取扱説明書70ページ)

再生する

録画予約する

2

3

1

で番組を選び、  を押す
→選んだ番組の再生が始まります。

 を押す

るなに色黄が組番るいでん選：例

番組表から ◀▶で

録画したい番組を選び、  を押す

●予約録画についての詳細（☞６ページ）

2

カラーボタン
（再生中にサブメニュー表示のとき）

録画機器
HDD※/
AVHDD D-VHS

番組内容を
表示する

番組内容を
表示する

再生ナビ画面
を表示する ー

ー 機器操作を
表示する

再生ナビ HDD ディスク残量  HD 10:00 SD 30:30

録画時間 
00:20

青 
途中から 
再生 

前へ 次へ 

番組 
選択 

決定 
戻る 

元の画面 

赤 緑 黄 

録画日時 ＣＨ 番組名 

5/5

07/12/24 14：10 金曜 ○○○○○ 地Ｄ 111
07/12/24 14：10 ビューティー ○○○○○ BS  123
08/01/10 14：10 サンデー ○○○○○ 地Ｄ 017
08/01/12 14：10 今日の ○○○○○ BS  200
08/01/13 11：10 コーヒーブレイク『 ○○○○○○・・・ 地Ｄ107

ページ 

CATV
ケーブルテレビ 

を押す

→サブメニューが表示されます。
1

＜ビエラのリモコン（例：TH-32LX80）＞

※HDD：本体に内蔵のハードディスクのこと

再生中の操作（一時停止やサーチなど）

サブメニュー 
タイムワープ 
スピーカー切換 
視聴制限一時解除 

信号切換 

番組 
内容 

再生
ナビ 

青 赤 緑 黄 

■サブメニューを表示する

を押す

表示 
終了 

サブ
メニュー 

■操作パネルを消す

を押す

サブメニュー表示中にできるカラーボタンの操作
（録画した機器により操作内容が異なります。）

操作パネルが消えたときは、

再度、 を押してください。

一時停止やサーチな
どのボタンを押すと
操作パネルの表示が
変ります。

サブメニュー 
信号切換 

番組 
内容 

再生
ナビ 

放送 
切換 

操作
一覧 

青 赤 緑 黄 

受信状況 
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操作内容 操作ボタン
通常の
再生に
戻す

または
一時停止中、早送り中、
早戻し中、スロー再生中から
通常の再生画面に戻します。

一時停止
番組の再生を一時停止しま
す。

停止
番組の再生を停止します。

早送り
（サーチ ▼ ▼）

押すごとに、速度が速くなり
ます。（5段階）

早戻し
（

▼▼

サーチ）
押すごとに、速度が速くなり
ます。（5段階）

スロー
再生

押すごとに、速度が速くなり
ます。（5段階）

30秒先へ
スキップ
再生

1回押すごとに、約30秒飛
び越して再生します。

30秒逆へ
スキップ
再生

約30秒戻って再生します。

一時停止中に

長押し

表示 
終了 

サブ
メニュー 

再生中に、  を押す
→操作パネルが表示されます。

表示 
終了 

サブ
メニュー 

ビエラのリモコンで本機を操作する 

操作パネルを表示中に、操作パネルに応じたリモコンのボタンを押
）。いさだく照参を表の記下は細詳の容内作操（。いさだくてし

操作パネルのボタンは、リモコンのボタン位置に対応しています。

●
ビ
エ
ラ
の
リ
モ
コ
ン
で
本
機
を
操
作
す
る

操作パネル
（しばらくすると表示
は消えます。）

 テレビ（ビエラ）リモコンの詳細はテレビの取扱説明書をご覧ください。

番組表 火 水 金 土 日 火 
局の都合により番組が変更される場合があります 全ＣＨ すべて ○ 月 ○ 

○ 月 ○ 
～ 

○○○○○○ －選手権大会 
○○ ＶＳ○○○○ 

視聴中 

○○ テレビ  １ ＢＳ放送 ＢＳ放送 ＢＳ放送 ＢＳ放送 

青 
日時 
変更 

拡大 
縮小 

番組 
検索 

予約 
一覧 

番組 
選択 

決定 
戻る 

元の画面 

赤 緑 黄 

 ○○○ ニ 
    ュース 
 スポーツ 

○○○ メジ 
ャー ○○ ・ ○ 
○ ボール 

○○○アッ 
   プ○○ 

 ニュース ○ 
  ○○ 
 お国 ○○○ 
○○ 
 映画劇場 
   ○○○スペ 
   クタル 

 驚異の ○○ 
   ○ ～宇宙空 
   間 ○○○ 

 名画の ○○ 

○○○○○ 
   選手権大会 

 ＢＳスペシャ 
   ル「 ○○○○ 
   ○○ 」

 世界のマジ 
   ック「 ○○○ 
   ○○○ 」．． 

 ハイビジョ 
   ン ○○○ ～ 
   ○○○○ 

 今夜の ○○  ○○ 男と ○ 
   ○○ 女「知ら 
   れざる・・・ 

 未来 ○○  心の ○○ 

○○の窓 ○○ の世界  天空の ○○ 
   ○○○○ 

○○○○ 
   スポーツ 

 ニュース 
   ○○○ 予 

CATV
ケーブルテレビ

 ニュース・ 
   ○○○ 

録画・再生

を押す
→再生ナビ画面が表示されます

●再生中の操作は（☞下記）
●録画番組の消去や番組名変更について
（☞34ページ）

再生する

録画予約する

2

3

1

で番組を選び、  を押す
→選んだ番組の再生が始まります。

 を押す

るなに色黄が組番るいでん選：例

番組表から ◀▶で

録画したい番組を選び、  を押す

●予約録画についての詳細（☞26ページ）

2

カラーボタン
（再生中にサブメニュー表示のとき）

録画機器
HDD※/
AVHDD D-VHS

番組内容を
表示する

番組内容を
表示する

再生ナビ画面
を表示する ー

ー 機器操作を
表示する

再生ナビ HDD ディスク残量  HD 10:00 SD 30:30

録画時間 
00:20

青 
途中から 
再生 

前へ 次へ 

番組 
選択 

決定 
戻る 

元の画面 

赤 緑 黄 

録画日時 ＣＨ 番組名 

5/5

07/12/24 14：10 金曜 ○○○○○ 地Ｄ 111
07/12/24 14：10 ビューティー ○○○○○ BS  123
08/01/10 14：10 サンデー ○○○○○ 地Ｄ 017
08/01/12 14：10 今日の ○○○○○ BS  200
08/01/13 11：10 コーヒーブレイク『 ○○○○○○・・・ 地Ｄ107

ページ 

CATV
ケーブルテレビ 

を押す

→サブメニューが表示されます。
1

＜ビエラのリモコン（例：TH-32LX80）＞

※HDD：本体に内蔵のハードディスクのこと

再生中の操作（一時停止やサーチなど）

サブメニュー 
タイムワープ 
スピーカー切換 
視聴制限一時解除 

信号切換 

番組 
内容 

再生
ナビ 

青 赤 緑 黄 

■サブメニューを表示する

を押す

表示 
終了 

サブ
メニュー 

■操作パネルを消す

を押す

サブメニュー表示中にできるカラーボタンの操作
（録画した機器により操作内容が異なります。）

操作パネルが消えたときは、

再度、 を押してください。

一時停止やサーチな
どのボタンを押すと
操作パネルの表示が
変ります。

サブメニュー 
信号切換 

番組 
内容 

再生
ナビ 

放送 
切換 

操作
一覧 

青 赤 緑 黄 

受信状況 
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●

覧
一
ン
コ
イ
ア

テレビ放送（映像＋音声）の番組。 ラジオ放送の番組。

データ放送の番組。

番組内容に関連したデータ放送を
行っている番組。

番組とは別のデータ放送を
行っている番組。

ラジオ放送番組で、番組内容に関連した
データ放送を行っている番組。

ラジオ放送で、番組とは別の
データ放送を行っている番組。

映像や音声、データのいずれかを
信号切り換えができる番組。

番組の映像信号情報。
上：画面の横縦比（16：9、4：3）
下：信号方式（1080i、720p、480p、480i）

モノラル音声の番組。

二重音声信号で、
「主＋副」音声の番組。

ステレオ放送の番組。

5.1ch などのサラウンド放送
の番組。

有料のデータを含む番組。
（ペイ・パー・ビュー番組）
CATV放送では表示されません。

デジタルコピーガードが、かかっている
番組。（デジタルで録画できません）

アナログコピーガードが、かかっている
番組。（アナログで録画できません）

マルチビュー放送の番組。

1回のみデジタルコピーが可能な番組。
（録画後、ダビングできません）

番組の中に字幕（日本語／英語）の
情報が含まれている番組。

9回のコピーと1回のムーブが可能な番組
・HDD再生中に番組内容ボタンを押した
ときに表示されます。

・10回目がムーブとなり、本機に保存さ
れた番組は削除されます。

視聴年齢制限がある番組。
（表示される年齢は4～20才まであります）

●本機はアイコン（機能表示のシンボルマーク）によって、表示画面の情報をお知らせします。
●放送局から情報が送られてこない場合は、正しいアイコンを表示しない場合があります。

見るだけ予約した番組。 放送開始時間を変更して
予約される番組。

予約時間が終了した予約。

有料のデータを含む番組。
（ペイ・パー・ビュー番組）

番組追従でリレーが実行されたリレー先の
予約。

予約時間が重なっている予約。

●番組をジャンル別に検索するときに選ぶ。（　　20ページ）

●別に、ジャンル名をイラスト化して表示しているアイコンがあります。

映画

ドラマ

スポーツ

音楽

バラエティ

情報・
ワイドショー

ニュース・報道

探して毎回予約で予約した番組。 時間変更追従を実行中。（時間確認中）

アニメ・漫画

ドキュメンタリー・
教養

劇場・公演

趣味・教育

福祉

●「デジタル1COPY」のアイコンが出ない番組でも、録画機器によってはダビングができない場合が
あります。

毎週、毎日、
曜日指定で
の予約。

探して毎回予約で次回の放送がまだ
見つかっていないとき。

現在、実行中の予約。

録画予約した番組。
（下：録画機器、方式）

アイコン一覧

予約実行の途中中断、時間の変更、指定の
信号で録画できない、録画機器が正しく動
作していない場合。

お客様の操作や録画機器の状態に
より録画が取り消されたときに表示。

メール一覧画面で、お客様がまだ
読まれていないメール。（未読メール）

メール一覧画面で、お客様が既に
読まれたメール。（既読メール）

番組表で予約された番組 おすすめアイコン
青色：見るだけ予約
赤色：録画予約
紫色：探して毎回予約（

番組内容画面 予約一覧画面

番組ジャンル

その他の画面

アナログ（ビデオ出力、D端子映像出力）出
力していない番組。
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テレビ放送（映像＋音声）の番組。 ラジオ放送の番組。

データ放送の番組。

番組内容に関連したデータ放送を
行っている番組。

番組とは別のデータ放送を
行っている番組。

ラジオ放送番組で、番組内容に関連した
データ放送を行っている番組。

ラジオ放送で、番組とは別の
データ放送を行っている番組。

映像や音声、データのいずれかを
信号切り換えができる番組。

番組の映像信号情報。
上：画面の横縦比（16：9、4：3）
下：信号方式（1080i、720p、480p、480i）

モノラル音声の番組。

二重音声信号で、
「主＋副」音声の番組。

ステレオ放送の番組。

5.1ch などのサラウンド放送
の番組。

有料のデータを含む番組。
（ペイ・パー・ビュー番組）
CATV放送では表示されません。

デジタルコピーガードが、かかっている
番組。（デジタルで録画できません）

アナログコピーガードが、かかっている
番組。（アナログで録画できません）

マルチビュー放送の番組。

1回のみデジタルコピーが可能な番組。
（録画後、ダビングできません）

番組の中に字幕（日本語／英語）の
情報が含まれている番組。

9回のコピーと1回のムーブが可能な番組
・HDD再生中に番組内容ボタンを押した
ときに表示されます。

・10回目がムーブとなり、本機に保存さ
れた番組は削除されます。

視聴年齢制限がある番組。
（表示される年齢は4～20才まであります）

●本機はアイコン（機能表示のシンボルマーク）によって、表示画面の情報をお知らせします。
●放送局から情報が送られてこない場合は、正しいアイコンを表示しない場合があります。

見るだけ予約した番組。 放送開始時間を変更して
予約される番組。

予約時間が終了した予約。

有料のデータを含む番組。
（ペイ・パー・ビュー番組）

番組追従でリレーが実行されたリレー先の
予約。

予約時間が重なっている予約。

●番組をジャンル別に検索するときに選ぶ。（取扱説明書63ページ)　

●別に、ジャンル名をイラスト化して表示しているアイコンがあります。

映画

ドラマ

スポーツ

音楽

バラエティ

情報・
ワイドショー

ニュース・報道

探して毎回予約で予約した番組。 時間変更追従を実行中。（時間確認中）

アニメ・漫画

ドキュメンタリー・
教養

劇場・公演

趣味・教育

福祉

●「デジタル1COPY」のアイコンが出ない番組でも、録画機器によってはダビングができない場合が
あります。

毎週、毎日、
曜日指定で
の予約。

探して毎回予約で次回の放送がまだ
見つかっていないとき。

現在、実行中の予約。

録画予約した番組。
（下：録画機器、方式）

アイコン一覧

予約実行の途中中断、時間の変更、指定の
信号で録画できない、録画機器が正しく動
作していない場合。

お客様の操作や録画機器の状態に
より録画が取り消されたときに表示。

メール一覧画面で、お客様がまだ
読まれていないメール。（未読メール）

メール一覧画面で、お客様が既に
読まれたメール。（既読メール）

番組表で予約された番組 おすすめアイコン
青色：見るだけ予約
赤色：録画予約
紫色：探して毎回予約（

番組内容画面 予約一覧画面

番組ジャンル

その他の画面

アナログ（ビデオ出力、D端子映像出力）出
力していない番組。




